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Przedmiar robót

Strona 1

llość robótopis robót
,I. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI OZDOBNYCH i ZIELENI

Pomiary

93/í 0000 0,0093

1 .KNR 2-010121ą200
Roboty pomiarowe przy powiezchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych

Jednostka: t ha 0,0100

Zdjęcie warstwy urodzajnej

92

2 .KNR 2{í 0126-0100
Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 1Scm

Jednostka: 100 m2 0

92,0000

korýa

92 92,0000

3 .KNR 2-31 0101_0í00
Koryta wykonywane na całej szerokoŚci jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.l-lV' wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 0

Rowki pod taśmy zabezpieczające

74

4 .KNR 2-310401-0200
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. o wymiarach 2aÝ0cm w gruncie kat.lll-lV. Rowki pod obueŻa
Jednostka: 100 m 0,7400

74,0000

5 .KNR 441 0108-í100
Wywóz ziemi i gruzu' WywÓz gruzu spryzmowanego samochodami' samowyładowczymi na odl'do 1 km

Jednostka: 'î m3

13,8000

1

wywóz ziemi

92.0,'t 5

6 .KNR 441 0108-í200
Wywóz ziemi i gruzu' Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyładowczymi na kaŻdy1 km - dodatek 1Okm

Jednostka:1 m3 138,0000

10 km 92.0,1 5.1 0 í 38'0000

7 .Kalkulacja własna _ opłata za przyjęcie na s
Kalkulacja własna - opłata za pzyjęcie na składowisko

Jednostka: m3

92.0,15 í 3'8000

1

8 .KNR AT-04 0101-0100
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny. Szerokość zastosowanej geowłókniny 5,0 m

Jednostka: 100 m2

zabezpieczenie przed chwastami

9500
oĘ 95,0000
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9 .KNNR 6 0í04-0300
Warstwy odsączające' Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy10 cm

Jednostka: 100 m2 0,9200

92 92,0000kamień plukany gr 'ĺ0 cm

4,0000

10 .Kalkulacja własna - nasadzenie Klon pospolit
Kalkulacja własna - nasadzenie Klon pospolity'Globosum'

Jednostka: sá
4

'l1 .Kalkulacja własna - Berberys Thunberga'Atro
Kalkulacja własna - Berberys Thunberga 'Atropurpurea'

Jednostka: sá
138

138,0000
"t38,0000

47,0000

í2 .Kalkulacja własna - Tawuła Japońska 'Goldmou
Kalkulacja własna - Tawuła Japońska'Goldmound'
Jednostka: sá

47

47 0000

'ĺ 
'0000

13 .Kalkulacja własna - opłata za przyjęcie na s
Kalkulacja własna - utzymanie naszadzeń i pielęgnacja w okresie gwarancji

1Jednostka:

2. Mała architektura

í4 .KNR 2-3í 0703-0ĺ00
Pzymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne;
pzymocowanie tablic o pow. do 0,3m2

Jednostka: 100 sá 0,0300

3,0000Znaki (oznaczenie parkingów dla NP) ?

oznakowanie poziome jezdni Íarbą chlorokauczukową. Stzałki i inne symbole' malowaneręcznie
15 .KNR 2-31 07064700

Jednostka: 100 m2 0,5400

3*3,6.5 54,0000paľkingi dla osób niepďnosprawnych

2,0000

16 .Kalkulacja własna _ ławki ogrodowe
Kalkulacja własna - ławki ogrodowe

Jednostka: sá 2,0000

2ławka ogrodowa

2,0000kosze na śmieci

í7 .Kalkulacja własna - kosze na śmieci
Kalkulacja własna - Kosz na śmieci

Jednostka: sá 0000

2

3. oGRoDzENlE sYsTEMoWE panelowe na podmurówce...

18 .KNR 2-01 0310-0100
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1 ,5m ze złoŻeniem urobku na odkład. Wykopy w
gruncie kat. l-ll głębokości do 1,5m

Jednostka: 100 m3 0

46/2,s- (0,3-0,3"0,8)

32

't,3248wykopy pod słupki

41 'Ęoo

rowki pod podmurówkę

46-(46ĺ2,5-o,25)

19 .KNR 2-31 04014400
Rowki pod krawęŻniki iławy krawężnikowe. o wymiarach 30x30cm w gruncie kat.lll-lV -analogia - rowki pod
podmuriwkę
Jednostka: 100 m 0,4140
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20.KNR 2Ą20203-0100
Stopy fundamentowe betonowe. objetość stóp do 0,5 m3

Jednostka: 1 m3

fundamenty pod słupki 46/2,s.(0,2s.0,2s.0,8)

0,9200

0,9200

Ę -(ßl2,5-o,25)

21 .Kalkulacja Własna - montaż podmurówki prefab
Kalkulacja własna montaz podmurÓwki prefabrykowanej

Jednostka: m 41

montaż podmurówki preíabrykowanej
dł.2,25m

41 ,Ęoo

Ogrodzenie panelowe

46*1 ,53

22 .KNR 242 1805-1í00
ogrodzenia z siatki w ramach pomiędzy słupami na gotowych cokołach. osadzenie pzęsełz siatki w ramach z
ksáałtownikÓw
Jednostka:1 m2 70

70,3800

23 .KNR 241 0501{100
Ręczne zasypywanie wykopÓw ze skarpami. Z pzezutem gruntu kat' l-lll na odległość do 3m

Jednostka: 100 m3 0'0í66

fundament pod słupki 1,6560

wykop- fundament

(46/2'5ľ0'3-0'3

4. RoBoTY SAN|TARNE -Przyłącze deszczowe do sieci miejskiej

24 .KNR 241 0310-0100
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokoŚci dna do 1,5m ze złoŻeniem urobku na odkład. Wykopy w
gruncie kat. l-ll głębokości do 1,5m - 10 % wykopu

Jednostka: '100 m3 0,3096
0, ĺ -(44'7+ĺ 66'5+98,4) 30,9600

25 .KNR 2-010217Ą100
Wykopy oraz pzekopy wykonywane koparkamĺ podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyŻki 0,15m3 w gruncie kat. l-
ll - 90% wykopu

Jednostka: 100 m3 3,0960
(44'7+í 66'5+98'4) 309,6000

26 .KNR 2410322ą700
Umocnienie pionowych ścĺan wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, zrozbiórką
Umocnienie ażurowe wykopów w gruncie kat. lll-lV szerokoścido 1m i głębokości do 3m

Jednostka: 100 m2

50.1,2.2

1

'ĺ 20'0000

27 .KNR 241 03204500
Zasypywanĺe wykopów liniowych o ścianach pionowych' Wykopów w gruncie kat. lll-lV głębokości do 3,0m i szerokości
0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 2,8733
(44,7+'l 66,5+98,4)-99.0,5.0,45 287,3250

28 .KNNR 10W 2212-0100
Zagęszczaniezagęszczar.wibr'i ubi.jakami gruntu w nasypach iwałach pzeciwpow..KlasawałÓw lll-|V, grunty
niespoiste, kat. gruntu l-ll, ubijak wibracyjny spal. 200 kg

Jednostka: 100 m3

(44'7+ĺ 66'5+98'4)

3

309,6000

29 .KNR 241 04í5-0100
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów' Rozplantowanie 1m3 gruntu kat. l_llleŻącego na długości 1m
vĺzdłuż wykopu

Jednoştka: 100 m3 0

99-1,8.0,1

'1782

17,8200
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0,0990

30 'KNR 2-0íW 0113-1100
Roboty pomiaľowe pzy liniowych robotach ziemnych. Trasa kanałÓw spławnych lub nawadniających o szer.dna do 15

Jednostka: 1 km

0,099roboty pomiarowe

m

0,1000

14,7675

29,5350

31 .KNR 2-18 0501-03
Kanały rurowe - podłoŻa z materiałów sypkich o grub.15 cm

Jednostka: m2 44,3000

98'45-0"ĺ5

98,45.0,3

pospolka pod rurami

pospólka obsypanie do 30 cm

44,3025

32 .KNNR I 0206-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyzki 0'40 m3 w gr.kat. l-lllw ziemi upzednio zmag.w
hałdach z transp'urobku na odl' 't km sam.samowyład'- dowiezienie podsypki

Jednostka. m3

98,45-0,45

443,0250

33 .KNNR 10208Ą2
Dodatek zakaŻdy rozp. 1 km transpońu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogachonawierzchni utwardzonej
(kat.gr. l-lV) - dowiezienie podsypki

Jednostka: m3 443,0300

1 okm 98,45-0,45.10

śr 425 wpust żeliwny D400 z osadnikiem
h=70dm3

34 .KNR 2-18W 0517{100
Studzienki kanalizacy'jne systemowe "VAWlN''. Studzienka o średn.315-425 mm - zamknięcie stozkiem betonowym.
pokrywa zeliwna z wpustem

Jednostka: 1 szt 5,0000
Ę 5,0000

4,0000

1,0000

35 .KNR 2_18W 05174í00
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWlN". Studzienka o średn.1000 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
poknrwa betonowa bez wpustu

Jednostka:1 sá 0000

śr 1000 właz zeliwny D400

śr 1000 właz żeliwny 8125

4

1

50,0000

36 .KNR 2-í8W 0408-0500
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 315 mm

Jednostka: 100 m

50

37 .KNR 2-18W 0408-0400
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 250 mm

Jednostka: '100 m

23

0,2300

23,0000

38 .KNR 2-18W 0408-0300
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm

Jednostka: 100 m 0

27 27,0000

39 .KNR 2-18W 0514-0102
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbet. o średn2000 mm wykonywane w wykopie.Studnia o głęb. do 4 m,

średnicy 2000 - grunt kat.l-ll. osadnik objętosć 3m3

Jednostka: 1 studnia

2

2,0000

2,0000
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40 .KNR 2-18W 0514-0102
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Żelbet. o średn.1000 mm wykonywane w wykopie.Studnia o głęb. do 4 m,
średnicy 1500 - grunt kat.l-ll. Wys.kręgów 90 cm z pokrywą -separator 36 l/s

Jednostka: 1 studnia í,0000
1,0000

41 .KNR 2-18 08024301
Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z twozyw sztucznych (PcW i PE)' Próba rurociągu o średnicy nominalnej 200
mm. Rury PCW
Jednostka:1 próba 1,0000

'ĺ 
'0000

42 .KNR 2-'t8 0802440'l
Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z twoayw sztucznych (PcW i PE). Próba rurociągu o średnicy nominalnej 250
mm. Rury PCW
Jednostka: 1

,l

1,0000

43 .KNR 2-18 08024501
Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z twozyw sáucznych (PcW i PE). Próba rurociągu o średnicy nominalnej 300
mm. Rury PCW
Jednostka:1 próba 1

1,0000

44 .KNNR 9W 08144í00
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 110 mm

Jednostka: 100 m

25,0000E*E

sieé wodociągowa

scieó cieplna

1,5*0,5*1

1,5"1 ,2*1

45 .KNR 4{1 0107{100
zabezpieczenie wykopów dla rur wodociągowych i cieplnych. odeskowanie wykopów wąskopaestzennych. o szer.do

0,7500

1,8000

1.5 m na głęb.do 3.0 m z podwieszeniem rur

Jednostka: 1 m2

!
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