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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjqtkiem drég

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W GRAJEWIE
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU OD STRONY UL. MJR. JANA TABORTOWSKIEGO
-BUDOWA ZJAZDU -
ADRES INWESTYCJI ; 19-200 Grajewo, ul. mjr. Jana Tabortowskiego
dz. nr geod. 2031/47, jednostka ew.200401_1, obreb 0001
INWESTOR © POWIAT GRAJEWSKI
ADRES INWESTORA : 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
BRANZA :  DROGI

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinZ. Dariusz Wilemajtys
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
EUDOWA ZJAZDU - - |
" 1/D-01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH B
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zlemnych koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 \wierzchnie placow postojowych
150 m?2 150,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
m2 150,00
- poz.1A/10000 - - ha 0,02 _
| - - - RAZEM 0,02
____2_!)_-9_1_.(&.0_4 RDZBIDRKI ELEMENTOW DI_’!Q_G_ B - e
2 KNR 2-31 Rozebranie kraWanlkéw betonowych 15x30 cmna podsypce cementowo-pias- |m
d.2/0813-03 kowej
122 _im | 2200]
o _ - RAZEM 22,00
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03 |
poz.2*0,086 - - ‘_m3 1,32
B SR S | |RAZEM | 132
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce plaskowej b4 wype%me- m2
d.2(0807-01 niem spoin piaskiem
|45,6+7,1+7 .1 m?2 59,80 |
- _ S _|RAZEM | 59,80
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] |m
d.2|0814-01
| I . |18 i - ~ |m | 13,80 .
_ - - - RAZEM 13,80
~_3|b- 02 2.01.00 ROBOTY ZIEMNE S N
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsgb!ernyrm 0 poj. %kal 0.60 m3 w or. kat. |m3
d.3(0202-04 -1l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
WYKOPY
(53,5-45,6)*0,52 m3 4,11
45,6%0,44 m3 20,06
(7,1+7,1)*0,2 m3 2,84
| [4+24)026 — m3 125 |
L _ | |RAZEM 28,26
7|KNR 2-01 Nak{ady uzupe’m za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|m3
d.3/0214-03 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
ODWOZ ZIEMI NA ODL. DO 10 KM
Krotnos¢ = 18
o |pez6 m3 | 2826
ol S ~|RAZEM 28,26
B/KNR 2-31 Mechaniczne proﬂlowanle i zage,szczeme podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.18 m2 53,50
poz.19 - m2 19,00
| - - _ |RAZEM 72,50
4 D-Of_(_)}_oo PODBUDDWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE I - -
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci pe zagqszczemu m?2
d.4/0114-05 15 cm
- - poz.18 - S - ~im2 | 58350 |
| I | i} - | R/§:Z_EM 53,50
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa iamanego warstwa gorna o grubosci po zangzczenlu m?2
d.4|0114-07 8 cm
| poz.18 <gr.25cm> - . m2 | 8350
_ N _ _ |RAZEM | 5350
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cmgru- |m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnoéé = 17
| pozt0 _ _|m2 | 5350
‘ . - ) ~ |RAZEM | 53,50
BUDOWA ZJAZDU -2-




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
12| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggszcze- m?2
d.4(0114-03 niu 8 cm (catkowita grubo$é¢ podbudowy 10 cm)
| |pozi9<chodnik> B m? | 1900]
L e = _|RAZEM | 19,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-04 gruboéci po zageszczeniu - grubosé po zagesazczeniu 10 cm
Krotnosé = 2 ‘ ‘
- poz.12 - S - |m?2 19,00!
| - e G — | |RAZEM | 19,00
 5|D-08.01.01 KRAWI_iiNIKI BETONOWE e o _ B
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m | |
d.5/0403-03 wo-piaskowej
| 1,1+1,1 <15x30> - - m 2200
I 1 - _ RAZEM | 20,
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce 0 wymiarach 15x30 cm nha podsypce cemento- |m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
o |22+7,947,9 <5x22> . |m | 3780
i _ B . _ _|RAZEM | 37,80
16 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
poz.14*0,06 m3 0,13
B — |poz.15*0,06 S - _ |m3 2,27
D I g — . RAZEM | 2,40
 6/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - L
17 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej wypeinie- |m
d.6|0407-02 niem spoin piaskiem
B [ 1,3+1,3 - - m 2,60
I D | |razem | 280
7|p-05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWEJ S -
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm na podsypce cemento-—[ m2 | [
d.7|0511-03 wo-piaskowej
I - e _ U 1| [
| — _ B — RAZEM |  53,50]
19/ KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.7/0511-01
2,4+2,4 m2 4,80
~|7,1+7,1 <rampa na chodniku> - - m2 | 14,20 |
| |RAZEM | 19,00
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