PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W GRAJEWIE WRAZ Z
BUDOWA ZJAZDU OD STRONY UL. MJR. JANA TABORTOWSKIEGO

Przedmiar robét

Strona 1
Opis robot | llo$¢ robét |
1. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI OZDOBNYCH i ZIELENI
1.KNR 2-01 0121-0200
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Jednostka: 1 ha _ 0,0100
Pomiary
93/10000 0,0093
2 .KNR 2-01 0126-0100
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm
Jednostka: 100 m2 0,9200
Zdjecie warstwymil.r.odzajnej
92 92,0000
3 .KNR 2-31 0101-0100
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Giebokoéci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie
Jednostka: 100 m2 0,9200
koryta ' '
92 92,0000
4 .KNR 2-31 0401-0200
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.llI-IV. Rowki pod obrzeza.
Jednostka: 100 m 0,7400
Rowki pod tasmy zabezpieczajace
74 74,0000
5 .KNR 4-01 0108-1100
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
Jednostka: 1 m3 13,8000
wywoz ziemi
920,15 13,8000

6 .KNR 4-01 0108-1200
Wywéz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy1 km - dodatek 10km

Jednostka: 1 m3 138,0000
10 km 92*0,15*10 138,0000

7 .Kalkulacja wtasna - oplata za przyjecie na s

Kalkulacja wlasna - oplata za przyjecie na skiadowisko

Jednostka: m3 13,8000
92*0,15 13,8000

8 .KNR AT-04 0101-0100
Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny. Szerokoéé zastosowanej geowiékniny 5,0 m

Jednostka: 100 m2 0,9500
zabezpieczenie przed chwastami 95 95,0000
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9 .KNNR 6 0104-0300
Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczanie warstwy mechanicznie - grubo$¢ warstwy10 cm

Jednostka: 100 m2 0,9200
kamien plukany gr 10 cm 92 92,0000

10 .Kalkulacja wtasna - nasadzenie Klon pospolit
Kalkulacja wlasna - nasadzenie Klon pospolity ‘Globosum'

Jednostka: szt _ _ 4,0000
4 4,0000

11 .Kalkulacja wlasna - Berberys Thunberga 'Atro
Kalkulacja wlasna - Berberys Thunberga 'Atropurpurea’

Jednostka: szt 138,0000
138 138,0000

12 .Kalkulacja wiasna - Tawuta Japoriska ‘Goldmou

Kalkulacja wiasna - Tawuta Japonska ‘Goldmound’

Jednostka: szt 47,0000
47 47,0000

13 .Kalkulacja wiasna - optata za przyjecie na s
Kalkulacja wtasha - utrzymanie naszadzen i pielegnacja w okresie gwarancji

Jednostka: kpl 1,0000
1 1,0000

2. Mata architektura

14 .KNR 2-31 0703-0100
Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne;
przymocowanie tablic o pow. do 0,3m2

Jednostka: 100 szt 0,0300
Znaki (oznaczenie parkingdw dla NP) 3 3,0000

15 .KNR 2-31 0706-0700
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. Strzatki i inne symbole, malowanerecznie

Jednostlg_ga: 100 m2 0,5400
parkingi dla oséb niepetnosprawnych 3*3,6"5 54,0000

16 .Kalkulacja wtasna - tawki ogrodowe

Kalkulacja wtasna - tawki ogrodowe

Jednostka: szt 2,0000
tawka ogrodowa 2 2,0000

17 .Kalkulacja wtasna - kosze na $mieci
Kalkulacja witasna - Kosz na $mieci

Jednostka: szt _ ) 2,0000
kosze na $mieci 2 2,0000

3. OGRODZENIE SYSTEMOWE panelowe na podmuréwce...

18 .KNR 2-01 0310-0100
Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m ze ztoZzeniem urobku na odktad. Wykopy w
gruncie kat, |-l gleboko$ci do 1,6m

Jednostka: 100 m3 0,0132
wykopy pod stupki 46/2,5* (0,3*0,3*0,8) J 1,3248

19 .KNR 2-31 0401-0400
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, O wymiarach 30x30cm w gruncie kat.l/I-1V -analogia - rowki pod
podmuréwke

Jednostka; 100 m 0,4140
rowki pod podmuréwke
46-(46/2,5*0,25) 41,4000
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20 .KNR 2-02 0203-0100
Stopy fundamentowe betonowe. Objetos¢ stép do 0,5 m3

Jednostka: 1 m3 0,9200

fundamenty pod stupki 46/2,5*(0,25%0,25%0,8) 0,9200

21 .Kalkulacja wtasna - montaz podmuréwki prefab
Kalkulacja wiasna montaz podmuréwki prefabrykowanej

Jednostka: m 41,4000
montaz podmuréwki prefabrykowanej 46 -(46/2,5*0,25) 41,4000
dt.2,25m

22 .KNR 2-02 1805-1100

Ogrodzenia z siatki w ramach pomiedzy stupami na gotowych cokotach. Osadzenie przeseiz siatki w ramach z
ksztattownikéw

Jednostka: 1 m2 70,3800

461,53

23 .KNR 2-01 0501-0100

70,3800

Ogrodzenie panelowe ‘

Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami. Z przerzutem gruntu kat. I-lll na odlegtos¢ do 3m

Jednostka: 100 m3 0,0166
wykop- fundament

fundament pod stupki (46/2,5)*0,3*0,3 1,6560

4. ROBOTY SANITARNE -Przytacze deszczowe do sieci miejskiej

24 .KNR 2-01 0310-0100

Reczne wykopy ciggite lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m ze ztoZzeniem urobku na odkiad. Wykopy w
gruncie kat. I-1l gtebokos$ci do 1,5m - 10 % wykopu

Jednostka: 100 m3 0,3096

0,1’;(44,7+166|5+98,4) 30,8600

25 .KNR 2-01 0217-0100
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. |-
Il - 90% wykopu
Jednostka: 100 m3 3,0960

(44,7+166,5+98,4) 309,6000

26 .KNR 2-01 0322-0700

Umochienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych, z rozbiérka.
Umocnienie azurowe wykopoéw w gruncie Kat. 1lI-1V szerokoscido 1m i glebokoéci do 3m

Jednostka: 100 m2 1,2000

50"1,2*2 120,0000

27 .KNR 2-01 0320-0500

Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych. Wykopdw w gruncie kat. I1I-1V glebokosci do 3,0m i szerokosci
0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 2,8733

(44,7+166,5+98,4)-99"0,5*0,45 287,3250

28 .KNNR 10W 2212-0100

Zageszczanie zagegszezar.wibr.i ubijakami gruntu w nasypach i walach przeciwpow..Klasawatéw 111-1V, grunty
niespoiste, kat. gruntu |-, ubijak wibracyjny spal. 200 kg

Jednostka: 100 m3 3,0960

‘ (44,7+166,5+98,4) 308,6000

29 .KNR 2-01 0415-0100
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1m3 gruntu kat. I-lllezgcego na diugo$ci 1m
wzdiuz wykopu
Jednostka: 100 m3 0,1782

‘ 99*1,8*0,1 17,8200
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30 .KNR 2-01W 0113-1100
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kanaléw sptawnych lub nawadniajacych o szer.dna do 15
m

Jednostka: 1 km 0,1000

roboty pomiarowe 0,099 0,0890

31 .KNR 2-18 0501-03
Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm

Jednostka: m2 44,3000
pospéika pod rurami 108,450,15 14,7675
pospdtka obsypanie do 30 cm 98,45*0,3 29,5350

32 .KNNR 1 0206-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-lllw ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowiezienie podsypki

Jednostka: m3 44,3000

98,45%0,45 44,3025

33 .KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogachonawierzchni utwardzonej
(kat.gr. I-IV) - dowiezienie podsypki

Jednostka: m3 443,0300

10km 98,45%0,45*10 443,0250

34 .KNR 2-18W 0517-0100
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym.
pokrywa zeliwna z wpustem

Jednostka: 1 szt 5,0000
$r 425 wpust zeliwny D400 z osadnikiem 5 5,0000
h=70dm3

35 .KNR 2-18W 0517-0100
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.1000 mm - zamkniecie stozkiem betonowym.
pokrywa betonowa bez wpustu

Jednostka: 1 szt 5,0000
$r 1000 wiaz zeliwny D400 4 4,0000
$r 1000 wiaz zeliwny B125 1 1,0000

36 .KNR 2-18W 0408-0500
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 315 mm

Jednostka: 100 m 0,5000

‘ 50 ' ' 50,0000

37 .KNR 2-18W 0408-0400
Kanatly z rur typu PVC {gczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 250 mm

Jednostka: 100 m 0,2300

| 23 23,0000

38 .KNR 2-18W 0408-0300
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 200 mm

Jednostka: 100 m 0,2700

27 27,0000

39 .KNR 2-18W 0514-0102

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i Zelbet. o $redn2000 mm wykonywane w wykopie.Studnia o gieb. do 4 m,
$rednicy 2000 - grunt kat.|-Il. osadnik objetosé 3m3

Jednostka: 1 studnia 2,0000

2 2,0000
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40 .KNR 2-18W 0514-0102

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbet. o $redn.1000 mm wykonywane w wykopie.Studnia o gleb. do 4 m,
$rednicy 1500 - grunt kat.l-1l. Wys kregdw 90 cm z pokrywa -separator 36 I/s

Jednostka: 1 studnia 41,0000
1 1,0000

41 .KNR 2-18 0802-0301

Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PCW i PE). Préba rurociggu o $rednicy nominainej 200
mm. Rury PCW

Jednostka: 1 préba 41,0000

42 .KNR 2-18 0802-0401

Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PCW i PE). Préba rurociggu o $rednicy nominalnej 250
mm. Rury PCW

Jednostka: 1 proba 1,0000

1 1,0000

43 .KNR 2-18 0802-0501

Préba szczelnoéci sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PCW i PE). Préba rurociggu o $rednicy nominalnej 300
mm. Rury PCW

Jednostka: 1 préba 1,0000

1 _____171,0009

44 .KNNR 9W 0814-0100
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110 mm

Jednostka: 100 m 0,2500

5*5 ' 25,0000

45 .KNR 4-01 0107-0100

zabezpieczenie wykopéw dla rur wodociggowych i cieplnych. Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych. o szer.do
1.5 m na gteb.do 3.0 m z podwieszeniem rur

Jednostka: 1 m2 2,5500
sieé wodociggowa 1,5*0,5"1 0,7500
scie¢ cieplna 1.5*1,2*1 1,8000
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