
"G RAF" Pracownia Arch itektoniczno - Graficzna
ul'Gzysta 14, 15-463 Białystok

PRZEDMIAR

KlasyÍikacja robót wg' Wspólnego Słownika Zamówień
45233250-ô Roboty w zakresie nawienchni, z wyjątkiem dróg

NAzţtvA lNWESTYcJl : BUDOWA PARKINGU PRZY zEsPoLE szKoŁ NR 2 W GRAJEWIE WRAZ z BUDOWĄ
ZJAZDV OD STRONY UL. MJR. JANA TABORTOWSKIEGO

. BUDOWA PARKINGU -

ADRES INWESTYCJI 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
j.m. Poszcz RazemOpis i wyliczeniaLp. Podstawa

BUDOWA PARKINGU
oDTţ'voRZENIE (WYZNACZENIE TRA9Y I PUNKTOW rłíYsoKoścIoWYcH1 D-01.01.01

ha

1112

62
ha

4220,04

4 220,40
a,42

1

d.1
KNR 2-01
u21-A2

Roboţ pomiarowe pŻy powieÍzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
placów postojowych

4224
(obliczenia pomocn ĺcze)

1AJ10000
RAZEM 0,42

2 D.O1.02.O1 lłĺYclNKA DRzEw
szt.

szt. 1,00

Ścĺnanĺe dzew miękkich o Średnicy pnia 41s5 cm

1 śr.80 cm>

2
d.2

KNR 2-21
a111-04

1,00RAZEM
szt.

szt. 001

3
d.2

KNR 2-21
01 1 1-05

ie dzew miękkich - dodatek zakaŻde dalsze 5 cm średnicy pnia
Krotność = 3
1

1RAZEM
szt.

szt. 2,00

4
d,2

KNR 2-21
0111-07

nie dzew twardych o średnicy pnĺa 21-30 cm

2 <klon>
2,00RAZEM

szt.

szt. 1,00

5
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (Śr. 66-75 cm)

I
RAZEM 1,00

szt.

ÁÔÔ

KNR 2.01
01 05-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr' 26-35 cm)

4

o
d.2

RAZEM 4,00

5,00
1,00

p3

1113

63

WywoŻenie dłuŻyc na odległość do 2 km

1*0,5*'l 0
2*0,5

7
d.2

KNR 2.01
01 10-01

RAZEM ô'00

63

1113 6,00

I
d.2

KNR 2-01
01 I 0-04

WywoŻenie dłużyc - dodatek za kaŻde dalsze 0.5 km Wywozu
Krotność = 6
-pzyjeto wywóz na odległość do 5 km
poz.7

6,00RAZEM
mp

mp 0,68

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

1*0,88
4*AJ7

I
d.2

KNR 2-01
01 10-02

RAZEM 0,68

mp

mp
mp

2,62
0,84

gałęzi na odległość do 2 km

1"2,62
2"O,42

10
d.2

KNR 2*01
01 1 0-03

RAZEM 3,46

0,68
3,46

mp

mp
mp

ie karpiny i gałęzi - dodatek za kaŻde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

wywóz na odległośi do 5 km
poz.9

10

11
d.2

KNR 2.01
01 1 0-05

RAZEM 4,14

ROZBIÓRKI ELEM D3 D-Or.o2.o4

52,65

m

m

Rozebranie krawężnikóW betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
kowej
1 8,2+2,7 + 1,5+ 1 9, 1 +5,4+5,0+0, 75

pias-12
d.3

KNR 2-31
081 3-03

RAZEM 65

2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

3

Poszcz Razemj.m.Lp. Podstawa Opis iwyliczenia

p3 3,10

KNR 2-31
0812-03

nie ław pod krawęŻnikiz betonu

poz.12*0,06

13
d.3

RAZEM 3,1

1ý

vn2 26 00

Rozebranie nawieachniz kostki betonowej na podsypce piaskowejz wypełnie-
niem spoin piaskiem
26

14
d.3

KNR 2.31
0807-01

RAZEM 26,00

m

m 47,34

Rozebranĺe obueŻy 6x20 cm na podsypce pĺaskowej

4,5+2,6+4,9+35,3

15
d.3

KNR 2-31
au4-01

47,30RAZEM

23,00

p2

p2

16
d.3

KNR 2-31
081 0-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboścĺ 12 cm

23
RAZEM 23,00

86,00

p2

62

KNR 2.31
0803-03

Mechanĺczne rozebranie nawieľzchni z mieszanek mineralno-bitumicznYch o

grubości 3 cm
86 rozb. naw. gľ. 5 cm>

17
d.3

RAZEM 86,00

çn2

62 86,00

18
d.3

KNR 2-3,I
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawiezchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - d

szy 1 cm gruboŚci
KrotnoŚi = 2

17
RAZEM 86,00

;p3

;63
1113

63

p3
ry13

2,37
3,16
1,56
0,57
2,76
4,30

14,72
20,61

Załadowanie gruzu koparko'ładowarką płzy obsłudze na zmianę rabocząprzez
3 samochody samowyładowcze
poz.12*0,15*0,3
poz' 13 <ława>
poz.14*0,06
po2.15"0,06*0,2
poŽ.'16*0,12
poz.17*0,05

(obliczenia pomocnicze)

poz.19A*1,4 <ws objętoŚci gruzu>

19
d.3

KNR 4-04
'ĺ 103_01

RAZEM 20,61

1.1,13

63 24,61

Wywiezĺenie gţuzu z terenu rozbiórki pl'zy mechanicznym
wániu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

załadowaniu iwyłado-

19

Ża
d.3

KNR 4-04
1103-04

20,61RAZEM

20,61

63

63

g ruzu z terenu ţozbiórki przy mechanicznYm załadowa n iu wyłado-

samoch samowył' dod.za kaŻdy nast. rozp. 1 km
Krotność = 9
przyjęto wywóz na odległość do 10 km

20

21
d.3

KNR 4-04
1 1 03-CI5

RAZEM 20,61

D-01.o3.o7 zABEzPtEczENI E sI Ecx CIEPŁoWN IczEJ
PŁYTAMI

4

12

p2 27 00

Nawĺeachnie z płyt Żelbetowych pďnych (płyty o powiezchni ponad3m2)-bu-
dowa
6*1 0

d.4
KNR 2-25
0408-04

27,00RAZEM

ROBOTY ZIEMNE5 D-O2.O1.OO
63

1113 953,

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykon.koparkami pzedsiębiernymi o poj'łyzki o60
l_ll z tŕansp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do

m3 w gr.kat.
1km

953

23
d.5

953RAZEM

Norma STD Wersja 4.15a
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

4

i.m. Poszcz RazemLp Podstawa Opis i wyliczenia

63

63 18,00

24
d.5

KNR 2-01
0202-04

Roboty zĺemne wykon'koparkami paedsiębĺernymi o poj.łyżkĺ 0.60 m3 w gr.kat.
|-ll z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

NAŚYpY
18

RAZEM 1 8,00

25
d.5

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn,za kaŻde dalsze rozp. 0.5 km transpot1u ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-ll
oDWÓz zlEMl NA oDL' Do 10 KM
Krotność = 18
poz.23
-poz.24 <przyjęto wykoaytane na nasyp>

1.113

1.113

63
953,00
-18,00

935,00RAZEM
7112

çp
7çý
62

91 5,1 0
1 158,30

ßŻ,5a

zo
d.5

KNR 2-3,I
01 03-04

Mechanĺczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod Warstwy konstrukcyjne
nawieţzchni w gruncie kat. l-lV
poz.38
poz.39
poz.4A

2 505,90RAZEM
6 D-O4.04.OO POD BUDOWA Z KRUSZYWA STABILTZOWAN EGO M ECPIANICZNIE

çn2

62 91 5,1 0

27
d.6

KNR 2.31
01 14-05

Podbudowa z kruszrya łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
poz.38

91 5,1 0RAZEM
p2

1.112 915'1Ü

28
d.ô

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - Warstwa góľna o gruboścł po zagęszczeniu
8cm
poz.38 <gr.25cm>

91 5,10RAZEM
yn2

çn2 91 5,1 0

29
d.6

KNR 2-31
u14-48

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - Waľstwa glrna - za kaŻdy dalszy 1

cm grubości po zagęszczeniu - grubość pozagęszczeniu 25 cm
Krotność = 17
poz,28

RAZEM 91 5,1 0
p12

çn2 í 158'30

3o
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8cm
poz.39 <gr.15cm>

ŘAZEM 'ĺ 'l58'30

1 158,30

1.112

vn2

31
d.6

KNR 2-31
o1 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - Wârstwa górna - za kaŻdy dalszy 1

cm grubości po zagęszczeniu - gruboŚć po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 7

30
RAZEM 1 158,30

vn2

62 432,50

32
d.6

KNR 2-31
01 14-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego * warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (całkowita grubość podbudowy 10 cm)
poz.40 <chodnik>

RAZEM 432 50
p2

p2 432,50

33
d.6

KNR 2-3'1
0114-44

Podbudowa z kruszywa naturalnego - Warstwa górna - za kaŻdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - grubość po zagęsazczeniu 10 cm
Krotność = 2
poz.32

RAZEM 43?.,54

7 D-08.01.O1 IKI BETONOWE
m

m ß2,0a

KNR 2-31
0403-03

KrawęŹniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
0,3+0+6+23,6+ 19,6+4,9+3,5+5+5+5+ 10,5+ 10+ 15+9,9+5+5+6+6,5+3+22,2+3,9+
4,7 + 4,7 + 1 + 1 +25+25+3,9+3,9+25+25+3, 9+3, 9+25+5,5 +24+24,4+ 42+3, 5+5, 7+5
<1 5x30>

34
d.7

RAZEM 432,00
m

m 27,50

35
d.7

KNR 2-31
0403-03

KľawęŻniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
4+4+0,6+4+5+5, 1 +4, I <1 5x22>

RAZEM 27,50

Norma STD Wersja 4.154
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

/.'a\

5

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem
36

d.7
KNR 2-31
0402-a4

Ława pod krawęŻniki betonowa z oporem

poz.34*CI,06
poz.35*0,06

63

p3
63

25,92
1'ô5

R.ĄZEM 27,57
I D-08.03.0r BEToNoWE oBRzEżA cHoDNIKoWE

37
d.8

KNR 2-31
0447-a2

obzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
2,3+2,3+1 ,7+1 ,7+1,7+1,7+0,9+1+ 1+7,1+7,2+6,8+6,8+2,3+2,8+4,7+ 1+0,9+12,3+
6,1+57+2,6+4,5+2,4+2,5+3,6+8,1+9,6+ 1,6+3,9+3,9+ 16,6+1 1+ 1,5+ 1,6+5,5+5,5+
1,6+1,8+3,5+2,3+3,6+1,1 +3,3
2,7+1,5+1,5+ 1,6+0,8

m

m

m 8,10

RAZEM 239,00
9 D-Os.O3.23 NAWIERZCHNTA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

38
d.9

KNR 2-31
051 1-03

Nawieachnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
449,8 <dojazd>
17'1,8 <m. potojowe autobusy>
293,5 <pĺac manewrowy>

7n2

p2
çp
v12

445,
171 ,

293,

80
80
50

RAZEM 91 5,1 0

39
d.9

KNR 2.31
051 1-03

Nawierzchnĺe z kostki brukowej betonowej grubośó 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
111+125+125+125+125+125 <m. parkingowe sam. osobowe>
1 41,9+ 1 40,2+ 1 40,2 <jezdnia manewľowa>

62

çn2
62

736,00
422,30

R.ĄZEM 1 158,30

40
d.9

KNR 2-31
051 1-01

Chodnik z kostki brukowej betonowej grubośó 6 cm na podsypce piaskowej

242,1 + 1 1, 4+ 99, 8+25 + 25+25+ 4,2

p2

62 432,54

R'ĄZEM 432,5A

10 D-O9.O1.O1 ZIELEN
63

63 130,63

41
d.10

KNR 4-01
0108-05

Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi z odl.do 1 km grunt.
kat. l_ll - przyjęta z odl. do 10 km
poz.43

RAZEM 130,69

42
d.'10

KNR 4.01
01 08-08

Dowóz ziemĺ samochodami samowyładowczymi - za kaŻdy nast. 1 km
KrotnoŚć = 9
poz.41

63

p3 130,69

RĄZEM 130,69

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim

128,8+ 1 28,2+4 1 4, 9+ 63, 4+ 37,7 +Ż8,4+ 87,6+4 1 7' 9
A (obliczenia pomocnicze)

poz.434"0,1

v13

62

62

63

1 30ô'90

1 306,90

130,69

43
d.10

RAZEM 130,69

44
d.10

KNR 2-21
0441-04

Wykonanie trawnikÓw dywanowych siewem na gruncie kat. lłl z nawoŻeniem

poz.43A

7n2

vp 1 306,90
RAZEM 1 306,90

63

p3

152,60

152,60
15,2ô

45
d.10

KNR 2-23
0503-02
analogia

Wykonanie n awie Ż chni żwirowych widowni

12,8+24,8+24,8+ 1 1,1 +22,1+57 <naW. żwirowa>
A (oblĺczenia pomocnicze)

poz.45A*0,1

RAZEM 15,26

Norma STD Wersja 4.15a
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