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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.  Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz ‘ Razem
BUDOWA PARKINGU _ -
1/D-01.01.01 [ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ) j
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha | |
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych |
4220 m2 | 4 220,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
| m2 | 4 220,00
! ) |poz. 1A/10000 - ha |  0,42]
' | . N B B | |rAZEM 0,42
_2|Pp.01.02.01 WYCINKADRZEW ~ . — e o
2|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o érednicy pnia 41-65 cm [szt. : |
d.2/0111-04 l.
- 1 <topola $r.80 cm> _ i szt 1,00‘
I ) | |RAZEM ‘ 1,00
3'KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm érednicy pnia szt.
d.2/0111-05 Krotno&é = 3
L B 1 B szt. [ 1,00 !
L B - B - | |RAZEM | 1,00
4/KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2(0111-07
2 <klon> - szt. 2,00
- | - - RAZEM 2,00
5|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt
d.2|0105-07
1 i ] o szt | 100
_____ | o RAZEM | 1,00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2/0105-03
14 | szt.| 400
e L - - o o | IRAZEM | 4,00
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegloéé do 2 km m3
d.2/0110-01
10,510 m3 5,00
20,5 m3 1,000
) - B | RAZEM | 6,00
8/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2|0110-04 Krotno$¢ =6
-przyjeto wywoéz na odlegto$¢ do 5 km
L poz.7 o - - m3 6,00
| . _ - B B ) RAZEM | 6,00
9|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.2|0110-02 '
1*0,88
40,17 B _ ) mp | 068
- | - | |RAZEM | 068
10 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegio$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
1*2,62 mp 2,62
2042 _ . - __|mp 054
- o RAZEM 3,46
11/ KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|/0110-05 Krotnosé =6
-przyjeto wywoz na odlegto$¢ do 5 km
poz.9 mp 0,68
| poz.10 - - . mp| 346 _
_ : S — |RAZEM | 414
3|D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG - -
12 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m ‘ |
d.3]0813-03 kowej .
o - 18,2+2,7+1,_5+‘_|9,_1+5,4+5,9+0,75 ) - m | 5265
- - | razem | 5265
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 |
d.3/0812:03 |
poz.12'0,06 S S —— md| 316
- B _ |RAZEM | 3,16
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?
d.3/0807-01 niem spoin piaskiem
26 B B m2 | 26,00
L _ B - el IRAZENL 26 00
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
| 4,5+2,6+4,0+353 - _ - - m 47,30
- 3 ) 1 ~ |RAZEM | 47,30
16|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubaséci 12 cm m2 | |
d.3|0810-05
S < - ] m2 1 23001 .
S — — : |RAZEM | 23,00
17 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o m2
d.3|0803-03 gruboéci 3 cm |
| |s6<przyjetorozb. naw. gr. 5 cm> e (m2 1| _8600) |
- - B ) RAZEM 86,00
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-m?2
d.3|0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotnosé =2 |
poz.17 _ . m2 | 8600
- - - RAZEM 86,00
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-4adowarka przy obstudze na zmiang roboczg przez m3
d.3/1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.12*0,15*0,3 m3 2,37
poz.13 <tawa> m3 3,16
poz.14*0,06 m3 1,66
poz.15*0,06*0,2 0,57
poz.16*0,12 2,76
poz.17*0,05 4,30
A (obliczenia pomochicze) =====
m3 14,72
poz.19A*1,4 <wsp. objetosci gruzu> m3 20,61

20|KNR 4-04 Wywie-zienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechaniczn_ym zatadowaniu i wytado- \m3
3|1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.19 _ _ m3 20,61

21|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.3|1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9

przyjeto wywoz na odleglos¢ do 10 km

poz.20 m3 20,61

4/D-01.03.07 |ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZE]
ZELBETOWYMI PEYTAMI ODCIAZAJACYMI

22|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych peinych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - bu-|m2 |
d.4|0408-04 dowa
6%1,6*3,0 m2 27,00

RAZEM 27,00

'5/D-02.01.00 |ROBOTY ZIEMNE _ |
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.5/0202-04 -1l z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
WYKOPY
953 o - m3 | 953,00

| |RAZEM | 953,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4 15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
24 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.5/0202-04 I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglos¢ do 1 km
NASYPY
LI ) m3 | 18,00
] : | e RAZEM | 18,00
25/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|m3
d.5|0214-03 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il
| ODWOZ ZIEMI NA ODL. DO 10 KM
Krotnosé = 18
poz.23 m3 953,00
| |-poz.24 <przyjeto wykorzytane na nasyp> m3 | -18,00
| o RAZEM | 935,00
26/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  |m?
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
| poz.38 m?2 915,10
| poz.39 m?2 | 1158,30
ai poz.40 S m2 | 432,50
| | ) RAZEM |2 505,90
6/D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE o _
27 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu |m2 ‘
d.6/0114-05 15 em
B poz.38 - m2 | 915,10, _
| - - | |RAZEM 915,10
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboséci po zaggszczeniu m2 |
d.6|0114-07 8 cm |

- 1poz 38 <gr2scm> m2 | 91510

- ) - - B - RAZEM | 915,10
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.6|0114-08 cm grubosci po zageszczeniu - grubos$¢é po zageszezeniu 25 cm

Krotnosé = 17 |
: |- 1o> 21 S — m2 [_915101
_ _ - B o - RAZEM | 915,10
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci pe zageszczeniu |m?2
d.6/0114-07 8cm
___|poz.39 <gr1bcm> S _ - 1M2 1115830,

- - - ) RAZEM |1 158,30
31/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.6/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu - grubo$é po zageszezeniu 15 cm

Krotnos¢ =7
poz.30 - - B ~|m2 115830 |
| (— - . RAZEM |1 158,30]
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
d.6|0114-03 niu 8 cm (catkowita grubo$é podbudowy 10 cm) '
] ||poz.40 <chodnik> - m2 | 432,50
B | R - e | |RAZEM | 432,50
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6(0114-04 gruboséci po zageszczeniu - gruboéé po zaggsazezeniu 10 cm
Krotnosé =2
s poz. 32 - B m?2 432,50
I - | |RAZEM | 432,50
7|D-08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE - ] - -
34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.7/0403-03 wo-piaskowej
0,3+0+6+23,6+19,6+4,0+3,5+5+5+5+10,5+10+15+9,0+5+5+6+6,5+3+22,2+3,0+|m 432,00
4,7+4,7+1+1+25+25+3,0+3,0+25+25+3,9+3,9+25+5 5+24+24 4+42+3 5+5,7+5

| <15x30> -

[ I _ RAZEM | 432,00
35|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m '
d.7|0403-03 |wo-piaskowej

- 4+4+0,6+4+5+5,1+4,8 <16x22> B m | 2780
1 - - RAZEM | 27,50
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
36|KNR 2-31 t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7(0402-04
poz.34*0,06 m3 25,92
poz.35%0,06 - m | 1,65
T T - - - RAZEM | 27,57
~ 8/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE ] B -
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm
d.8(0407-02 niem spoin piaskiem
2,3+2,3+1,7+1,7+1,7+1,7+0,9+1+1+7,1+7,2+6,8+6,8+2,3+2,8+4,7+1+0,9+12,3+m 230,90
6,1+57+2,6+4 5+2 4+2 5+3,6+8,1+9,6+1,6+3,9+3,9+16,6+11+1,5+1,6+5 5+5 5+
1,6+1,8+3,56+2,3+3,6+1,1+3,3
12,741,6+1,6+1,6+0,8 m | 810
| ) | |RAZEM | 239,00
 9/D-05.03.23 'N_AWIERZ(_:_HyIA Z BETONOWE) KOSTKI BRUKOWEJ e -
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.9(0511-03 \wo-piaskowe] | ‘
449 8 <dojazd> m2 | 449,80
171,8 <m. potojowe autobusy> m2 171,80
;293,5 <plac manewrowy> - - Im2 | 20350
|RAZEM | 915,10
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m? |
d.9/0511-03 |wo-piaskowej |
[111+125+125+125+125+125 <m. parkingowe sam. osobowe> m2 ‘ 736,00‘
} |141,9+140,2+140,2 <jezdnia manewrowa> |m2 | 422,30|
I ] | |RAZEM |1158,30
40 KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piaskowej Im2
d.9/0511-01
L 1242,1+11,4+99,8+25+25+25+4,2 o m?2 432,50!
i } [RAZEM | 432,50
| 10/D-09.01.01 |ZIELEN ) _
41 KNR 4-01 Dowdz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowezymi z odl.do 1 km grunt. lm3 | |
d.10|0108-05 kat. I-ll - przyjeto z odl. do 10 km
poz.43 B m3 | 130,69]
| - [RAZEM | 130,69
42|KNR 4-01 [Dowoz ziemi samochodami samowyladowcezymi - za kazdy nast. 1 km m3 |
d.10|0108-08 |[Krotnosé =9
[poz.41 S m3 130,69
' - ) RAZEM 130,69
43|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.10/0218-03 ; |
128,8+128,2+414,9+63,4+37,7+28,4+87,6+417,9 m2 |1 306,90|
A (obliczenia pomocnicze) S
m?2 | 1 306,90
[ poz.43A*0,1 - m3 | 130,69 _
] - B RAZEM | 130,69
44 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kat. I-li z nawoZzeniem |m?2 '
d.10/0401-04 | '
B | poz.43A - m2 | 1 306,90
| _ | |RAZEM |1306,90
45/KNR 2-23 [Wykonanie nawierzchni zwirowych widowni {m3
d.10|0503-02
analogia |
12,8+24,8+24,8+11,1+22,1+57 <naw. Zwirowa> 152,60|
|A (obliczenia pomocnicze) | =====
' ' ‘ 152,60
_'_poz_._t}5A*O,1 m3 15,26
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