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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Ż

Poszcz Razem.m.Opis iwyliczeniaLp. Podstawa

BUDOWA ZJAZDU
TRASY I PUNKTÓW wYsoKoścloll\íYcHI D-01,01.01

ha

p2

vn2
ha

150,00

150,00
0,02

pomiarowe przy powiezch
postojowych

niowych robotach ziemnych - koryta pod na-
p laców

150
(obliczenia pomocn icze)

1A110000

KNR 2.01
0121-42d

RAZEM 0,02

ELEMENTóW2. D-01.02.04
m

m 00

Rozebranie kľawęŻników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-Pias-
kowej
22

Ż
d.2

KNR 2-31
081 3-03

22,40RAZEM
1.n3

63 1,32

Rozebranie ław pod krawęŻniki z betonu

2t0,06

KNR 2-31
0812-03

3
d.2

1,32RAZEM
p2

62 59,80

KNR 2.31
0807-01

Rozebranie nawieÎzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz wypełnie-

niem spoin piaskiem
45,6+7 ,1+7,1

4
d.2

59,80RAZEM
m

m 13,80

KNR 2.3,I
0814-CI1

Rozebranie obrzeŻy 6x20 cm na podsypce piaskowej

13,8

5
d.2

13,80RAZEM

D-O2.O1.OO ROBOTY ZIEMNE3
ry13

;'13

1113

63
63

4,11
20,06
2,84
1,25

Roboţ ziemne Wykon'koparkami pzedsiębiernymi
|-ll z tŕansp.urobku samochod.samowyładowczymi

o poj.łyŻki 0.60 m3 w gr.kat.
na odległośó do 1 km

WYKOPY
(53,545,6)*0,52
45,6*0,44
7,1+7,1)"0,2

4)*0,26

6
d.3

KNR 2-01
0202-04

28RAZEM
ry|3

p3 28,26

ĺl"ŕł"oŕü'upełn.zakaŻde dalsze rozp. 0'5 km transpońu ponq{ 1 km samocho-

dami sämowýadowczymi po drogach utwaľdzonych ziemi kat'l-ll
ODWÓZ ZlEMl NA oDL. Do 10 KM
KrotnoŚć = 18
poz.6

7
d.3

KNR 2.01
0214-03

28,26RAZEM
62

112
1ý

53,50
19,00

lrłecnániczne profilowanie ĺzagęszczenie podłoŹa pod warstwy konstrukcyjne

nawieŽchni w gruncie kat. l-lV
poz.1 I
poz. l I

d.3
KNR 2.31
01 03-04

72,50RAZEM

Z KRUSZYWA STABILIZOWAN EGO MECHANICZNTE4 D-o4.04.oo
1.112

1.112 53,50

Podbudowa z kruszywa łamanego - Warstwa dolna o gruboŚci po zagęszczenlu
'ĺ5 cm

1B

I
d.4

KNR 2.31
01 14-05

RAZEM
sP

912 53,50

Podbudowa z kruszywa łamanego - wârstwa górna o g rubości po zagęszczeniu
8cm

o2.18 <gr.2Scm>

10
d.4

KNR 2-31
0114-07

RAZEM 53 50

53,50

62

vP

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna _ za kaŻdy
boŚcĺ po zagęszczeniu
Krotnośó = 17

10

dalszy 1 cm gru-
11

d.4
KNR 2-31
0'î'l4-08

53,50RAZEM

Norma STD Wersja 4.15a

BUDOWA ZJAZDU



TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Razemj.m. PoszczOpis i wyliczeniaLp. Podstawa

vn2

62 19 00

z kruszywa naturalnego - wa rstwa górna o po zagęszcze-
niu 8 cm (całkowĺta grubośó podbudowy 10 cm)

poz.1g <chodnik>

12
d.4

KNR 2-31
01 14-03

19,00RAZEM
yn2

62 19,00

Podbudowa z kruszYwa naturalnego
grubości po zagęszczeniu _ grubość

- warstwa girna - za kaŻdy dalszy 1 cm
pozagęsazczeniu 10 cm

Krotność = 2
poz.12

13
d.4

KNR 2-31
0114-04

RAZEM 19,

KI BETONOWE5 D-O8.O1.O1
m

m 2,20

KrawęŹniki betonowe wystające o wymiarach 1 5x30 cm na podsYPce cemento-

wo-piaskowej
1,1+1,1 <'í5x30>

14
d.5

KNR 2.31
0403-03

RAZEM 2,20

37,80

m

m

KrawęŻniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-

wo-piaskowej
22+7,9+7,9 <15x22>

KNR 2-31
0403-03

15
d.5

RAZEM 37,80

1.113

63
p3

0,13
2,27

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

poz.'14*0,06
poz.1 5*0,06

16
d.5

KNR 2-31
0402-04

2,40RAZEM

CHODNIKOWE6 D-08.03.oĺ
m

m 2,60

betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-

niem spoin piaskiem
1,3+1,3

KNR 2-31
a407-02

17
d"6

2,60RAZEM

D-05.03.23 Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ7
r12

p2 53,50

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej g rubość 8 cm na podsypce cemento-

wo-piaskowej
5

18
d.7

KNR 2-31
05't1-03

53,RAZEM
çn2

çn2
62

4,80
14,20

Chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej

2,4+2,4
7,1+7,1 < na chodniku>

19
d.7

KNR 2-31
051 1-01

19,00RAZEM

3

Normâ sTD wers'ia 4.15a

BUDOWA ZJAZOU


