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Grajewo, dnia 08 wrzesnia 2008 r.
GN 7430-60-1/08

D ECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 112, art. 96 ust. 1i4, art. 97 ust. 11 1a oraz art. 98 ust. 1i2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. z 2004 roku,
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z p6zn. zm.), oraz art. 104 § 1 i arl. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz.
1071 z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 roku Zarzadu Powiatu
Grajewskiego

orze kam

1. Zatwierdzi¢é podzaf nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkow jako dziatka nr 2031/19 o powierzchni 5,3166 ha na:

- dziatke nr 2031/86 o pow. 3,2829 ha

_ dziatke nr 2031/87 o pow. 0,1148 ha

_ dziatke nr 2031/88 o pow. 1,0787 ha

- dziatke nr 2031/89 o pow. 0,1164 ha

- dziatke nr 2031/90 o pow. 0,6713 ha

- dziatke nr 2031/91 o pow. 0,0096 ha

- dziatke nr 2031/92 o pow. 0,0429 ha

pofozonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego, stanowigcej wfasnosc¢
Powiatu Grajewskiego, w zarzadzie trwalym Zespoiu Szkét Nr 2 im. 9 Putku
Strzelcow Konnych w Grajewie, posiadajacej urzadzona ksiege wieczysta
KW 25112, wskazany na mapie podzialu, sporzadzony przez geodete
uprawnionego Pana Andrzeja Pytla, przyjety do Powiatowego OsSrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Grajewie i wpisany do ewidencji w dniu 08 sierpnia 2008 roku pod
nr 1384-171/2008.

2. Stwierdzié, ze :

- powstatle w wyniku podziatu dziatki : nr 2031/87 o pow. 0,1148 ha,
nr 2031/89 o pow. 0,1164 ha i nr 2031/91 o pow. 0,0096 ha zostaly wydzielone
pod droge gminng i z mocy prawa przechodza na wfasnos¢ Miasta Grajewo
z dniem, w ktérym decyzja zatwierdzajaca podzial stanie sig¢ ostateczna ,
- powstata w wyniku podziatu dziatka nr 2031/92 o pow. 0,0429 ha zostafa -
wydzielona pod poszerzenie drogi krajowej i z mocy prawa przechodzi
na wilasno$é Skarbu Panstwa z dniem, w ktérym decyzja zatwierdzajaca
podziat stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Whasciciel opisanej wyzej nieruchomosci wniost o zatwierdzenie jej podziafu
zgodnie z zatagczong mapg podziatu.

Postanowieniem GP 7430-24/08 z dnia 08 lipca 2008 roku Burmistrz Miasta
Grajewo pozytywnie zaopiniowat zaproponowany przez wnioskodawce wstepny
projekt podziafu. ZA IG
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Opracowany przez geodete uprawnionego Pana Andrzeja Pytla podziat
nieruchomosci  spetnia wymogi formalne | uwzglednia wskazania zawarte
w postanowieniu opiniujacym - jest zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Grajewo dotyczgcego obszaru
pofozonego na osiedlu ,Jana Pawfa II”.

Wobec powyZszych okolicznoSci na mocy art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U.
Nr 261 poz. 2603 z pdZn. zm.) nalezalo zatwierdzi¢ podziat nieruchomosci zgodnie
z wnioskiem.

Zgodnie z art. 98 ust.1 w/w ustawy dziatki gruntu wydzielone pod drogi
publiczne : gminne, powiatowe, wojewddzkie, krajowe — z nieruchomosci, ktérej
podzial zostat dokonany na wniosek wfasciciela — przechodzg z mocy prawa
odpowiednio na wtasno$¢ gminy, powiatu, wojewddztwa lub Skarbu Paristwa
z dniem, w ktorym decyzja zatwierdzajgca podziat stanie sie ostateczna.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do dokonania wpisu w ksiedze
wieczystej oraz w ewidencji gruntéw i budynkow.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwofania
za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w tomzy w terminie 14 dni od dnia jejd reczenia.
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Otrzymuja: _

1. Zarzad Powiatu Grajewskiego, 19-200 Grajéﬂt?’o;‘nf,"é?raéacka 6B.
2. Starosta Powiatu Grajewskiego, 19-200 Grajewo, ul.Strazacka 68.
3. Zespdt Szkot Nr 2 im. 9 Putku Strzelcow Konnych, 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84.
4. Miasto Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6A.

5. afa.

Do wiadomosSci:
1. Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strazacka 68B.
2. Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzedu Miasta Grajewo.

~A ZGODNOSC
L ORYCINALEM
mgr inz. arch. Piotr Auczynsgs

50 0. 2008
R TR e )

Jpr. budawla
DEZ ograniczen w <
'\l.

40 projektowania
#inescd archilekioniczmey
- 13 a7iAe

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B s L eilire U""—f
REGON 450672113 'S f 5

!



PL_ 02 10 2018

P
' 45//? | Grajewo, 2019.10.02.

D) 16 L3 LOS '1‘}

GK.7230.128.2019

Powiat Grajewski
ul. Strazacka 6B
19-200 Grajewo

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.), § 79 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z
pézn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 11a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z pbézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2019r. Powiatu
Grajewskiego z siedziba w Grajewie, ul. Strazacka 6B w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej o nr geodezyjnych 2031/47,
2056/7, 2055/16 — ul. mjr. Jana Tabortowskiego na dziatke o nr geodezyjnym 2031/86 w celu
zapewnienia dojazdu do parkingu na samochody osobowe i inne niz osobowe

zezwalam

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej o nr geodezyjnych
2031/47, 2056/7, 2055/16 — ul. mjr. Jana Tabortowskiego na dziatkg o nr geodezyjnym 2031/86
w celu zapewnienia dojazdu do parkingu na samochody osobowe i inne niz osobowe, na nizej
podanych warunkach:
1) szeroko$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:

a) szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza
niz 3,50 m i nie wieksza niz szeroko$é jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przecigeia z osig zjazdu,

b) szeroko$§¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
2) przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie mniej-
szym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;
3) pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;
4) nawierzchnia:

a) jezdni - twarda ulepszona,

b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona;
5) zjazd nalezy wykonaé w miejscu okreslonym na odbitce z mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej,
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji,
6) nalezy sporzadzié projekt techniczny zjazdu i uzgodnié go z zarzadcg drogi,
7) urzadzenie zjazdu nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt po wczesniejszym
uzyskaniu zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
8) zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od wydania niniejszej decyzji

zjazd nie zostanie wybudowany. 7A ZGODNOSE
L ORXYCINALEM
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci wniosku, zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postepo-
wania administracyjnego, odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw-
czego w Lomzy za poSrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo w terminie 14 dni od dnia dore-
czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesie-
nia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna, ¢o oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozli-
wosci zaskarZenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe sku-
teczne cofnigeie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postegpowania, a ko-
nieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasnia-
Jace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwezas, gdy jedna
ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasdniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily na
to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniaja-
cego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zwolniono od optaty skarbowej — na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z p6Zn. zm.).

Decyzja niniejsza stala sig
osialeczna i prawomocna

dnia V.
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Otrzymuja:
1. Powiat Grajewski, ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo
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Burmistrz Miasta Grajewo
19200 GRAJEWO
ul. Strazacka 6A
Grajewo 2019.10.28

GK.6131.52. 2019

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83¢ ust. 1,3,4, art. 83d ust. 1, 2, 4, 5, art. 86 ust. 1
pkt 4, 511 ustawy z dnia 16 kwietnia 2006r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz.
142), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 201 7r.,poz.1257), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Grajewskiego, 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B dotyczacego wydania zezwolenia na
usunigcie 3 drzew rosngcych na dziatce o numerze geodezyjnym 2031/86, potozonej na
terenie miasta Grajewo, przy ul. Wojska Polskiego 84, bedacej wiasnoscig Whioskodawcy

orzekam

1. Zezwoli¢ na usuniecie:

» dwoch klonéw jesionolistnych o obwodach pni mierzonych na wysokosci

130 cm od powierzchni ziemi wynoszgcych 75i 80 cm;
*» jednej topoli czarnej o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm od
powierzchni ziemi wynoszacym 250 ¢m.

2. Uzalezni¢ wydanie zezwolenia od zastgpienia usuwanych drzew nowymi
nasadzeniami w ilosci 4 sztuk - (gatunku: klon pospolity) o minimalnych obwodach
pni nie mniejszych niz 8 cm mierzonych na wysokosci 100 cm w zamian za drzewa
usuniete w celu odnowienia drzewostanu w tym terenie. Nasadzenia nalezy dokonaé
w terminie do dnia 30 maja 2020 roku.
3. Zobowigza¢ Wnioskodawce do ziozenia informacji o dokonaniu nowych nasadzen
w terminie 14 dni od wykonania tego obowiazku.
4. Nie dokonanie nasadzer zgodnie z niniejsza decyzja skutkowaé bedzie podjeciem
czynnosci na podstawie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji -
art. 86 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
5. Jezeli posadzone w zamian drzewa nie zachowajg Zzywotnosci po okresie 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu, lub przed jego uptywem z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosci, ponownie w drodze decyzji
administracyjnej zostanie natozony obowigzek wykonania nasadzen zastepczych -
art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
6.Ustali¢ termin usunigcia zawnioskowanych do wycinki drzew do dnia 30 maja 2020
roku. Po tym terminie konieczne bedzie uzyskanie nowego zezwolenia,

Uzasadnienie

W dniu 15 pazdziernika 2019 roku do Burmistrza Miasta Grajewo wplynat wniosek
Powiatu Grajewskiego, z siedzibg 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B reprezentowanego
przez Staroste Waldemara Remfelda i Wicestaroste Tomasza Cebelifiskiego o wydanie
zezwolenia na usuniecie 3 drzew rosngcych na terenie dziatki o numerze geodezyjnym
2031/86, potozonej na terenie miasta Grajewo przy ul. Wojska Polskiego 84.

Whioskodawca zostat powiadomiony pismem z dnia 16 pazdziernika 2019 roku
O wszczeciu postgpowania administracyjnego i terminie dokonania ogledzin
przedmiotowych drzew, ktére zostaly wyznaczone na dzien 24 pazdziernika 2019 roku na
godz. 10.00.

W dniu 24 pazdziernika 2019 roku przedstawiciel Urzedu Miasta Grajewo przy
udziale przedstawiciela wnioskodawcy przeprowadzit ogledziny tych drzew w t renie,

mar Nz, arc;
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w zakresie wystepowania gatunkéw chronionych oraz stwierdzenia zasadno$ci wniosku.
Podczas ogledzin stwierdzono, ze zawnioskowane do wycinki drzewa to klon jesionolistny
w iloéci 2 szt. i topola czarnej w ilosci 1 szt. Rosng one na dziatce o numerze geodezyjnym
2031/86, pofozonej na terenie miasta Grajewo. Dziatka ta usytuowana jest w poblizu
Zespotu Szkét Nr 2 w Grajewie. W miejscu rosnacych drzew Powiat Grajewski planuje
realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa parkingu przy Zespole Szkét Nr. 2
w Grajewie wraz z budowa zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego”. Rosngce drzewa
kolidujg z projektowang inwestycjg.

Przeprowadzone ogledziny potwierdzity w catoéci zasadno$¢ ztozonego wniosku.

W czasie przeprowadzonych ogledzin wizualnie nie stwierdzono wystepowania
gatunkéw chronionych w obrebie tych drzew w tym na pniach, w koronach oraz w obrebie
systemoéw korzeniowych przedmiotowych drzew.

Pouczono Whioskodawce o obowigzkach, sankcjach wynikajacych art. 873, 88, 89
ustawy o ochronie przyrody, miedzy innymi dotyczacych koniecznoséci wykonania prac
ziemnych w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, krzewom, mozliwosci wymierzenia
administracyjnej kary pienieznej za zniszczenie drzew, krzewdéw spowodowanych
niewtasciwym wykonaniem zabiegéw pielegnacyjnych.

Jednoczes$nie kierujac sie zasadg zréwnowazonego rozwoju natozono na wnioskodawce
warunek wykonania nasadzer zastgpczych na terenie nieruchomo$ci o numerze
geodezyjnym 2031/86 w ilosci 4 drzew.

Biorac powyzsze pod uwage uznano, ze zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4, 5i 11 cytowanej
ustawy nalezy odstapic¢ od naliczenia optaty za ich usunigcie | tak tez orzeczono w sentencji
niniejszej decyzji. Natozono na wnioskodawce obowigzek dokonania nowych nasadzen
w celu odnowienia drzewostanu na tej nieruchomoéci w ilosci 4 szt.

W przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisk ptakéw w trakcie wykonywania
przedmiotowej decyzji nalezy wstrzymaé sig¢ z usunigciem drzew do zakoriczenia
okresu legowego ptakow, ktory trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lomzy za posrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

2. Zgodnie z czescia Il ust. 44 kol. 4 pkt 6 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.) wydanie zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewow jest zwolnione z opfaty skarbowej.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administraciji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron niniejszego postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
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ul Strazacka 6A

Grajewo 2019.08.29
GK.6131.45.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1; art.83a ust. 1; art.83d ust. 1iust. 2; art. 86 ust. 1 pkt 4, 10 ustawy
2z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o ochronie przyrody {Dz. U. z 2018r., poz. 142 z p6Zn. zm.) oraz art. 104
Kpa po rozpatrzeniu wniosku Zespotu Szkol Nr 2 im. 9 Putku Strzelcéw Konnych w Grajewie z siedzibg
19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, dotyczacego wydania zezwolenia na usunigcie 5 drzew
rosnacych na terenie miasta Grajewo, na dzialce o numerze geodezyjnym 2031/86 polozonej przy ul.
Wojska Polskiego 84, bedacej w trwalym zarzgdzie wnioskodawcy

orzekam

1. Zezwoli¢ na usunigcie 5 drzew, tj.:

« topoli bialej w iloéci 4 szt. o obwodach pni mierzonych na wysokosci 130 cm od

powierzchni ziemi wynoszacych 300, 300, 235, 225 cm
« brzozy bialej w iloéci 1 szt. o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm od
powierzchni ziemi wynoszacym 160 cm.

2. Zgodnie z art 86 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy odstapi¢ od pobierania oplaty za wycigcie wiw
drzew.
3. Nalozyé na Wnioskodawce obowiagzek dokonania nowych nasadzen w ilosci 5 szt. (lipa, klon,
jarzab, brzoza, dab, $wierk) o obwodach pni mierzonych na wysokosci 100 cm od powierzchni
ziemi wynoszacych nie mniej niz 12 cm w zamian za drzewa usunigte, w celu odnowienia
drzewostanu na tej nieruchomoséci w terminie do dnia 30 pazdziernika 2019 roku.
4. Zobowiaza¢ Wnioskodawce do zlozenia informacji o dokonaniu nowych nasadzen w terminie
14 dni od ich wykonania. Nie dokonanie nasadzeri zgodnie z niniejsza decyzjq skutkowac bedzie
podjeciem czynnosci na podstawie przepiséw o postgpowaniu egzekucyjnym w administraciji
— art. 86 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
5. Jezeli posadzone w zamian drzewa nie zachowaja Zywotnosci po okresie 3 lat od dnia uplywu
terminu wskazanego w zezwoleniu, lub przed jego uplywem z przyczyn zaleznych od posiadacza
nieruchomosci, ponownie w drodze decyzji zostanie nalozony obowiazek wykonania nasadzen
zastgpczych — art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
6.Ustali¢ termin obowiazywania decyzji do dnia 30 grudnia 2019 roku. Po tym terminie konieczne
bedzie uzyskanie nowego zezwolenia.

Uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2019 roku do Burmistrza Miasta Grajewo wplyngl wniosek Zespolu Szkot
Nr w im. O Putku Strzelcow Konnych w Grajewie, z siedzibg 19-200 Grajewo, ul. Wojska Poiskiego 84
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 5 drzew rosngcych na terenie dzialkki o numerze
geodezyjnym 2031/86, polozonej na terenie miasta Grajewo przy ul. Wojska Polskiego 84.

Whiosek ten umotywowany zostat tym, ze drzewa te rosng w miejscu, gdzie planowana jest
budowa Otwartej Strefy Aktywnosci oraz budowa ciggu pieszo — jezdnego zwigzanego z budowg
parkingu przy boisku Orlik. Drzewa te zagrazajg osobom przebywajacym w poblizu poprzez spadajace
konary.

Ogledziny zawnioskowanego do wycinki drzewa zostaly wyznaczone na dzien 28 sierpnia
2019 roku na godzing 10.00.

W toku przeprowadzonej w obecnosci przedstawiciela wnioskodawcy lustracii
zawnioskowanych do wycinki drzew w terenie stwierdzono, ze motywy podniesione we wniosku sg
zgodne z prawda. Drzewa te faktycznie kolidujg z budowa.

Wykazaly one, ze:

« topola biala w ilosci 4 szl. rosng na dzialce o numerze geodezyjnym 2031/86
polozonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 84.53 to drzewa stare posiadajace
czes¢ konaréw suchych, ktére spadajac stwarzajg zagrozenie dla 0sob przebywajacych
w poblizu. Drzewa te kolidujg z budowg Otwartej Strefy Aktywnosci oraz budowq ciggu
pieszo — jezdnego zwigzanego z budowg parkingu przy Orliku.

+ brzoza biala w ilosci 1 szt. ro$nie na dzialce po numerze ewidencyjnym. 2031/86
polozonej na terenie miasta Grajewo przy ul. Wojska Polskiego 84. Jest to drzewo
obumarle. Koliduje z budowa Otwartej Strefy Aktywnosci oraz budowg ciggu pieszo -
jezdnego zwigzanego z budowg parkingu przy Orliku..
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Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze wycigcie zawnioskowanych drzew jest uzasadnione.

Na Whioskodawce, czyli Zesp6t Szkét Nr 2 im. 9 Pulku Strzelcéw Konnych w Grajewie zostal
nalozony obowigzek dokonania w zamian za drzewa usuniete nowych nasadzen w iloci 5 szt., w celu
odnowienia drzewostanu, ktére nalezy posadzi¢ do dnia 30 pazdziernika 2019 roku.

Podczas przeprowadzonych ogledzin przedmiotowych drzew w terenie nie stwierdzono
wystepowania w ich obrebie, w tym na pniach, w ich koronach, oraz obrebie systemow korzeniowych
gatunkow chronionych roélin, zwierzat, grzybéw oraz gniazd ptasich.

Pouczono wnioskodawce o obowigzkach i sankcjach wynikajgcych z art. 87a, 88, 89 ustawy
0 ochronie przyrody, miedzy innymi dotyczacych koniecznosci wykonania prac ziemnych w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom, krewomn, mozliwosci wymierzenia administracyjnej kary pienieznej za
zniszczenie drzew, krzewbw spowodowanych niewta$ciwym wykonaniem zabiegow pielegnacyjnych,

Biorgc powyzsze pod uwage uznano, iz zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4, 10 cytowanej ustawy
nalezy odstgpi¢ od naliczania oplaty za ich usuniecie i tak tez orzeczono w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w tomzy za posrednictwem Burmistrza Miasta Grajewo w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia. Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W trakcie biegu terminu

do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu, kisry

wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron niniejszego postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

mozliwosci zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do wniesienia odwotania

2. Niniejsze zezwolenie na wycigcie drzew zwolnione jest z oplaty skarbowej.

3.Wycinka drzew moze nastapi¢ po terminie, w ktérym niniejsza decyzja stata sig ostateczna.

4. W przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisl:;i@iax kcie wykonywania przedmiotowej decyzji
G

nalezy wstrzymac sie z usuwaniem drzew do
01 marca do 15 pazdziernika.

»

Otrzymujg:

1. Zespot Szkol Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Wojska Polskiego 84
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie
19-200 Grajewo
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Grajewo, 09.10.2019

R I Powiat Grajewski
KL ¥836[205 19-200 Grajewo
J ul. Strazacka 6B

GK.6324.15.2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2019 r. (otrzymane w dn. 07.10.2019r.)
w sprawie wydania warunkéw technicznych odprowadzenia wod opadowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej z terenu dziatki nr ew. 2031/86 polozonej przy ul. mjr Jana
Tabortowskiego w Grajewie, informuje¢ ze:

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni drég i parkingdw, po wstgpnym
oczyszczeniu poprzez separatory zawiesin i substancji ropopochodnych, nalezy
odprowadzi¢ do kanalu deszczowego ©300 usytuowanego w ul. mjr Jana
Tabortowskiego (do studni o rzednych 125,64/123,11).

W zalaczeniu przesylam uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z wskazang
studnig do ktérej nalezy podiaezyé przylacze kanalizacji deszczowe;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2
W GRAJEWIE WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU OD STRONY UL. MJR. JANA
TABORTOWSKIEGO

Adres inwestycji: Inwestor:

ul. Wojska Polskiego 84
19-200 Grajewo
dz. nr geod. 2031/86

Powiat Grajewski
ul. Strazacka 6B

JEDNOSTKA EWID.: 200401_1 19-200 Grajewo
OBREB: 0001
Opracowanie projektu:
"GRAF" Pracownia Architektoniczno - Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
Tel. 85742 37 96
Projektowali:
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien r\Podpis
i i:- ch
Architektura | mgr 'in:'z. arch. Piotr Kuczyniski B 27/01 '
- projektant diekiowania
X
Drodow mgr inz. Dariusz Wilemajtys PDL/0107/PO
ogowa - projektant OD/14 /{A)QQ;QLJ\}
Inst_sanitarne inz. Stefan Grzegorczyk Bt 322/74
- projektant
Inst. mgr inz. Robert Lapinski PDL/0060/
elektryczne |- projektant POOE/08
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy Zespole Szkot Nr 2
w Grajewie wraz z budowg zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego.

Zakres inwestycji obejmuje:

a) Przygotowanie terenu budowy
e przygotowanie zaplecza budowy;

b) Ulozenie projektowanych utwardzen:

e utozenie kostki brukowej pod projektowany parking i dojazd do niego.

c) Montaz elementéw matej architektury
e Kkoszy na Smieci - 2szt.
e tlawek -2 szt

d) Nasadzenia projektowanej zieleni

¢ Klon pospolity ‘Globosum’ - 4 szt.
e Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ - 138 szt.
e Tawuta Japonska ‘Goldmound’ - 47 szt.

e) Montaz ogrodzenia

e Montaz ogrodzenia panelowego od strony ul. mjr. J. Tabortowskiego - 45,25 mb

f) Uporzadkowanie terenu

e uporzgdkowanie terenu inwestycji
e \Wysianie trawy

Kolejno$¢ realizacji robét:
a) Przygotowanie terenu budowy
b) Roboty demontazowe i rozbiérkowe
c) Roboty drogowe
)

d) Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu:
-montaz elementéw matej architektury (kosze na Smieci, tawki)

e) Uporzadkowanie terenu i zasadzenie roslinnosci

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W GRANICY OPRACOWANIA:

74
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Teren objety inwestycjq jest uzbrojony — na dzialce znajdujg sie sie¢ c.o., energetyczna,
wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych oraz
ogledzin rejonu prowadzenia rob6t budowlanych nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania
dziafki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA:

Na terenie posesji prowadzone bedg roboty budowlane stwarzajgce szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, takie jak:

Roboty na terenie:

Zagrozenie:

- osunieciem sie scian wykopow;

- Wykonywanie i umacnianie wykopow o gtebokosci do 4,5 m: niebezpieczenstwo przesypania
ziemia. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o skarpach umocnionych

- Zageszczanie gruntu w wykopach: podczas zageszczania gruntu wykonujacy je pracownicy
powinni stosowac srodki ochrony narzadu stuchu

Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych - transport materiatow budowlanych
Zagrozenie:

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem;

- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego,

- Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu

transportowego i uszkodzenia dzwigu.

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym;

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen;

- nadmierny hatas i wibracje.

Komunikacja na placu budowy

Zagrozenie:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy;

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci;

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci wodociggowej i gazowej

- Przy prowadzeniu robdét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujgcym;

- Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

- Przy prowadzeniu robét nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow;

- Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

- Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii

napowietrznej;

- Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

- Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;
STAROSTWO POWTATO?
18-200 Grajewo, ul. Strazacka
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZY
PRZYSTAPIENIU DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych pracownicy
beda uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét,
wymaganych sposobow postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)

7. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

7.1 Na terenie budowy (tablice sporzadza kierownik budowy) umiescié wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji
7.1. Przewidzie¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
7.2. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
7.3. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw
7.4. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/iw
7.5. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m, oznakowaé na planie w
7.6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowg
7.7. Rozmiescic tablice ostrzegawcze
7.8. Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto
7.9. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu
7.10. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
7.11. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyC droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jiw
7.12. Wykopy odpowiednio oznakowaé tasma i zabezpieczy¢, a w miejscach przecinania drég
wykonac kfadki dla pieszych
7.13. Wykonawca winien przed przystapieniem do robét drogowych powinien opracowac:
»  ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;
*  sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskaé jego zatwierdzeniu u
zarzadcy drogi;
*  plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;
»  zakres robét i kolejno$¢ poszczegédinych etapéw robét;
» informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét
stwarzajacych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.
STAROSTW(O POWIATOWE

18-200 Grajewo 6

), ul, St

i wilfazacka
REGON 450672113
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7.14. Wykopy o pionowych $cianach bez umocnien moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych.

7.15. Wykopy bez umocnieri o giebokosci wigkszej niz 1 m (nie wiekszej niz 2 m) mozna
wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

7.16. Jezeli wykop ma gtebokos$¢ wigksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
do wykopu.

7.17. Nalezy sprawdzaé stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot.

7.18. W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ os$wietlenie zapewniajace peing
widocznosc.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

opradowat:
mg arch. Piotr Kuczynski
upr. Ry Bk/27/01

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B

RETGON 450672113




Biatystok, 31 pazdziernika 2019r.

Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu (dalej jako 0.0.0.) dla inwestycji —
»BUDOWY PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W GRAJEWIE WRAZ Z
BUDOWA ZJAZDU OD STRONY UL. MJR JANA TABORTOWSKIEGO”

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

v’ Art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 2017.1332 tj. z p6zn. zm.]

V" § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012.462 z pbzn. zm]

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm.]:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

Rozdziat 5, Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne §40

v" Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz.U. 2017 poz. 519},

v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2016 poz. 2134 1., z pézn. zm.

v' Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2017 r. poz.
1073, z pézn. zm

2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na
dziafce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — ,Projekt budowalny do budowy parkingu
przy Zespole Szkét Nr 2 w Grajewie wraz z budowa zjazdu od strony ul. mjr. Jana
Tabortowskiego” — mieéci sie w catosci na wymienionych dziatkach i nie oddziatuje na dziatki
sasiednie. Ponadto jest zgodny wobec hipotetycznej zabudowy zaprojektowanej zgodnie z
przepisami.

Opracowat
mgr inz.[ar¢h. Piotr Kuczynski
upr. nr BL/27/01




OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze:

Biatystok, dn. 31.10.2019r.

»,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOL NR
2 W GRAJEWIE WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU OD STRONY UL. MJR. JANA
TABORTOWSKIEGO”

opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i Polskimi Normami.

N

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien }’odpis

Architektura | mgr inz. arch. Piotr Kuczyniski
- projektant Bl.27001 m
mgr inz. Dariusz Wilemaijtys PDL/0107/PO ‘

Drogowa | projektant OD/14 - 0 !
/{_/\X,\{JLUL
1 'i J
Inst sanitaing | 1P !_Stefan Grzegorczyk Bt 322/74 :
- projektant
Inst. mgr inz. Robert Lapifiski PDL/0060/ '
elektryczne | - projektant POOE/08

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
REGON 450672113




PODLASK! URZAD WOJEWOOZKI
w Blalymstoku

15-213 Bialysiok, ul. Mickewicza 3
-14-

AB.IV.7131/8/01 Bialystok, 2001.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z pém. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra
Kuczyiskiego z'dnia 18.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu PIOTROWI KUCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
-ur. 04 maja 1974r.
w Grajewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/27/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana
przez Wojewod¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz; arch. Piotra Kuczynskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww.
specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. <7

Od niniejszej decyzji przystugps
Nadzoru Budowlanego w terminige; Y43
posrednictwem Wojewody PodlaskiEge. G

me do Gléwnego Inspektora
v.: ly otrzymania decyzji za

1. Pan I"iotr Kuczynski . £ ; Wiy
ul. Piasta 50m17 : i Dysekior Wydzlaly \

hrehitaktury | Budownictwa

15-044 Bialystok i
Siéwny Inspektor Nadzoru Bud. . ZA ZG?D NOSC
STAROSTWO POWIATOWE B |
18-200 Grajewo, ul. Strazacka 6E mqr inZ. arch.

REGON 450672113

a1

L B 1T Zynsks

urojektowania
hitekioni
ki lC2Zrey



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr Bt/27/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0196.

Cztonek czynny od: 24-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0196-6F28-555F-BFB9-B446

STAROSTWO POWI
18-200 Grajewo, ul. Stra

REGON 45067211

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

22



PODLASKA
.. CKREGOWA
kk | Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok. dnia 4 grudnia 2014 r.
POIB.KK.7131/014/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932. z pdZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pOZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DARIUSZ WILEMAJTYS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 30 czerwca 1966 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0107/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow:

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej.
STAROSTWO POWIATOWE
18-200 Grajewo, ul. Strazacka 68
REGON 450672113




W

- irri. Piotr Kuczyfiski

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7A ZGODNOSC
Z ORICINALEM

10 ;;__ra".ektowan'ﬁ
bt arshitektonicandy
270

STAROSTWO POWIAT OWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 68
REGON 450672113

Otrzvmuja:

1. Pan Dariusz Wilemajtys

ul. Szarych Szeregéw 9 A m 23

15-666 Bialystok

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
aa.

B 1



Y £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3K-GCW-1H7 *

A
Pan Dariusz Wilemajtys o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0039/15
adres zamieszkania ul. Szarych Szeregéw 9 A m. 23, 15-666 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-03-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-18 roku przez:
Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

~

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
REGON 450672113

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej fzby Iniynierdow
Budownictwa.




URZAD WOJEWCDZKI 11 czerwca 19741,

v Bialymstoku
Wydzial Gospodarki Przestr-anne!
Geologii i Ochrony Srodowiaks

Br/322/74

Bisiyatok,dnia

Nr ewid.uprawn.

VFPRAWEIERIA BUDOVWLANE

Ha podsiewle art.18, art. 19 ust.1, pki.l 1 art.20 ust.
ustawy 2z dnia %1 atycznia 1951‘ Tr. Trawo ‘mdowlane /Dz.U.¥r 7,poz.46/
oraz § 25 1 §8 ust.q p.'liZ.mzpurzLﬁzeniu Przewodniczgcego Komitetu
Budowniciwa, Urbanistyki i Aroshitekiury z dnia 10 wrzaednia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowyer oadéb wykonujgeych funkcje technicsne

w budownictwis powszechnym .:"I}zw.Nr 3 0%.266/
" Stefan ORCZYK

InZynier bu&owﬁl‘&ﬁwa Igdowego

urodzony dnia 22 marcs 1947r. Nowe Aleksandrowo pow;B-atok

ctreyaala
w specjalnose: instalacji i urzadzehr sanitarnych

uprawnienia budowlane do

sporzadzania projektéw instalacji i urzadzen
sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano-konstrukey jnych w za~
kresle, w Jakim projekty te wshodzq Jako elementy budewlane do pro-
Jektow instalacji i urzgdzeh sanitarnych,
1 kilerowania robotami w zakresie budowy instalacji i urzadzen sa-
nitarnych oraz do kierowania robotami budowlanymi w zakresie,w ja-~
kim roboty te wchodzg jako element:,v budowlane do imstalacji i urzg-

T

dzeh senitarnyche — = = P CEIE

£y

Y o { th\L 91”0@35?’ _

! ?‘”‘ r;’ \ ~
) 5 i e, TN = L
=3 inz. bud, fw‘ Fenipk Podabineki e
: Vieearicitar Wyeltiahs i

\ROST? ‘L}]’U,‘ TOWE

19 _.. uru\.‘f.) ul. Str; azacka 6B

~EGON 4305?21 13




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4HI-G5D-9BV *

Pan Stefan Grzegorczyk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0431/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 11, 15-681 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Woijciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

N {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

STAROSTWQ
18-200 Grzjzwo, ul. Strazacka
REGON 450672113

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa.

Feton
N

1



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

POIIB.KK.7131/002/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzvnierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr §, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity;
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, z¢

Pan ROBERT LAPINSKI
magister inzynier elektryk
w zakresie: elektrotechnika
urodzony dnia 17 maja 1962 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0060/POOE/(8

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyveznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

ba

. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikac vinej POIIB

- Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

. Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIIB

. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

i -'=.'i'()\‘._'IE'_
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 68
REGON 450872113

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

mgr inz. Jakub Grzegorczvk
mgr inZ2. Bogdan Banski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I1.

bez H' Bhick

Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w specjalnosei  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww, rozporzadzenia.
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Pan Robert Lapinski

ul. W, Witosa 21 m 18

[5-660 Biatystok )

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
aa. :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-K12-75K-IK6 *

—
Pan Robert tapifski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2472/02
adres zamieszkania ul. Witosa 21 m 18, 15-660 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:
Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

~

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Str

REGON 450672113

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE O NR GEOD.2031/86
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 84 W GRAJEWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo

Mapa do celdéw projektowych

Wizja lokalna

Umowa z inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu na samochody osobowe i autobusy na terenie
Zespotu Szk6t Nr 2 w Grajewie przy ulicy ul. Wojska Polskiego 84 w Grajewie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe parkingu - wykonanie utwardzen,

montaz o$wietlenia

montaz ogrodzenia

zagospodarowanie zieleni

budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Informacije ogdine
Teren objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu literami

Dostep do drogi publicznej
Dziatka objgta opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — ul. Mjr Jana Tabortowskiego

Istniejace obiekty kubaturowe i mata architektura
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zadne obiekty.

Ogrodzenie terenu inwestycji
Dziatka nie jest ogrodzona. Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia parkingu od strony ul. Mjr
Jana Tabortowskiego.

Istniejgce uzbrojenie dziatki
Teren nieruchomosci jest uzbrojony. Na dzialce znajduje sie sie¢ instalacji wodociggowe;j,
cieptowniczej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczna.

Topografia terenu i nasadzenia

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo réwny bez wyraznych spadkéw. Teren biologicznie
czynny stanowig gtownie trawy i krzewy.

Infrastruktura techniczna wymagajgca przystosowania wg. oddzielnego opracowania. Na terenie
objetym opracowaniem znajdujg sie drzewa i krzewy do usuniecia.

Otoczenie terenu B
Przedmiotowa dziatka znajduje sig na terenie zabudowy o$wiatowe;. S i

J WO, ul d DO
REGON 450672113




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obiekty kubaturowe
W granicach opracowania nie projektuje si¢ nowych obiektéw kubaturowych.

3.2 Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna projektowanego parkingu zapewniona bedzie poprzez projektowany
zjazd z ulicy mjr. Jana Tabortowskiego. Projektowany zjazd wedtug odrgbnego opracowania i
procedury.

Od projektowanego zjazdu z ulicy projektowany jest dojazd szerokosci 5,0 m, od ktérego
poprowadzone zostaty jezdnie manewrowe prowadzace do miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Stanowiska postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m, a dla
oséb niepetnosprawnych 3,6x5,0 m.

Wzdtuz dojazdu zaprojektowane zostaty dwa stanowiska postojowe do parkowania rownolegtego
dla autobusow. Wymiary stanowisk 21,0x4,0 m.

Do komunikacji pieszej zaprojektowane zostaty chodniki taczace ciag pieszo-rowerowy przy ulicy
z istniejacym chodnikiem przy budynku szkolnym oraz prowadzace na tereny rekreacyjne i
sportowe znajdujace sie na terenie szkoty. Chodniki szerokosci od 1,0 do 2,0m. W dwéch
miejscach przy chodniku zaprojektowane zostato poszerzenie chodnika 3,9x1,7 do ustawienia
tawek. S5
Na parkingu zaprojektowano:

- 57 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 3 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych;

- 2 miejsca postojowe dla autobusow;

- plac manewrowy, stuzacy do manewrowania i zawracania autobusami

Nawierzchnie utwardzone na parkingu projektowane sg o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej utozonej na podbudowie z kruszywa. Nawierzchnie dla ruchu samochodowego
obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm, dla ruchu pieszego obrzezem betonowym
6x20 cm.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych na parkingu powierzchniowo do projektowanych
wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie chodnikéw powierzchniowo
poprzez obnizone obrzeze na przylegty teren nieutwardzony.

3.3. Uksztaftowanie terenu i zieleni

Teren wokot nawierzchni utwardzonych w zakresie inwestycji projektuje sie pokry¢ warstwa ziemi
urodzajnej i zasia¢ trawe. Nawierzchnie utwardzony wyniesione ponad poziom istniejaceg.
terenu projektuje sie dowigza¢ do istniejacego terenu za posrednictwem skarp ziemnych o™
pochyleniu 1:1,5.

Projektuje sie réwniez nasadzenia krzewdéw i drzew ozdobnych, na wyspach na placu
parkingowym, przy tawkach oraz w linii wzdtuz pétnocno-wschodniego brzegu placu postojowego
wg. rysunku z projektem zieleni.

3.4. Miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych

Odpady komunalne s3 i bedg gromadzone w pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia
odpadéw statych, nastepnie sg odbierane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych
przez inwestora umow.

Ponadto w granicach opracowania zaprojektowano kosze na $mieci w iloéci — 2 szt. Lokalizacja
zgodna z rys. zagospodarowania terenu.

Lokalizacja miejsc na pojemniki na odpady state zgodna z warunkami technicznymi > niz 3 m od
granicy dziatki i >10m niz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.5. Projektowane uzbrojenie terenu:

Opracowanie obejmuije projekt przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.




3.5.1 Przyiacze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacze odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe z terenéw
utwardzonych przedmiotowej Inwestycji. Zgodnie z wydanymi przez Urzad Miasta Grajewo
warunkami technicznym GK.6324.15.2019 odbiornikiem wéd deszczowych bedzie istniejaca sie¢
kanalizacji deszczowej w ul. mjr Jana Tabortowskiego — kanat deszczowy 1 300, istniejaca
studnia o rzednych 125,64/123,11.

3.5.2 Przeplyw obliczeniowy wéd deszczowych

Nawierzchnia  F [ha] | W Qi[dm*sha)] | Q[dmYs]
Polbruk 0,21 08 211 35,55

3.5.3 Rurociagi

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych klasy SN8 o potaczeniach
kielichowych weiskanych z uszczelka gumowa.
Na podstawie przeptywu obliczeniowego dobrano:

- $rednica przytacza 0315

- spadek przytacza 1,0 %

- napetnienie rurociagu przy przeptywie obliczeniowym 42 %

- predkosé przeptywu 1,29 m/s

- przeptyw przy napetnieniu 100% 118,67 dm3/s
- predko$¢ przeptywu przy napetnieniu 100% 1,72 m/s

3.5.4 Polaczenie z siecia

Wigczenie projektowanego przytacza do istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowe;j
oznaczonej na PZT jako SDi — rzedne studni 125,64/123,11. Przejécie rurociggu przez sciane
studni wykonac jako szczelne, np. za pomoca tulei.

3.5.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej za pomocg
projektowanego przytacza. Scieki deszczowe, przed wprowadzeniem do sieci, oczyszczone
beda w separatorze substancji ropopochodnych. Instalacje zaprojektowano z rur PVC litych SN8
o $rednicach zewnetrznych 250mm, 315mm | przykanaliki o $rednicy 200mm.

Uktadanie rurociggéw w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10 cm. Wokét rury oraz nad nig nalezy zastosowaé obsypke piaskowg o grubosci 30 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié gruntem niewysadzinowym.

W podtozu projektowanego parkingu do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wéd gruntowych.

Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowia;
* separator substancji ropopochodnych o wymaganej przepustowosci 36 dm?/s,
e osadnik piasku przed separatorem,
» studzienki wpustowe tworzywowe o $rednicy 425 mm z rusztami zeliwnymi, z
osadnikami L=70 dm3 (np. Wawin Tegra RG 425)
¢ studzienki rewizyjne tworzywowe o $r. 1000 mm ze zwiefczeniem w klasie D400
i B125 (np. Wavin Tegra 1000) .

bl\LT?r WU POWIAT ".il"f‘
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3.5.6 Studnie rewizyjne RECON 450

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe o $rednicy 1000
mm. Studnie wyposazone w podstawe z prefabrykowang kinetg przelotowg lub zbiorcza, rury
trzonowe, karbowane, zwienczenie z pierScieniem odcigzajacym zelbetowym, z pitytg oraz
wiazem kanatowym DN600 klasy B125 i D400. Wejscie rur do studni systemowe, wejscia
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lokalizowane powyzej kinety wykonaé uszczelnic za pomocg wkladki insitu. Poziom wtazu
dopasowa¢ do powierzchni utwardzonej (powinien by¢é z nig réwny), natomiast w terenie
zielonym gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie min. 8 cm ponad poziom terenu.

3.5.7 Studnie $ciekowe w wpustami deszczowymi

Do zbierania wody powierzchniowej z projektowanego parkingu przewidziano drogowe studzienki
wpustowe z PP wyposazone we wpusty deszczowe zeliwne klasy D400.

Dobrano studzienki wpustowe z osadnikiem o giebokosci h= 0,65 m | pojemnosci 70 dm3, z rurg
trzonowg o $rednicy Dw=425 mm/Dz=477 mm typ Tegra RG f. Wavin. Sztywnos¢ trzonu
studzienki = 2kN/m2. Studzienki posiadaja odptyw o $rednicy 200 mm.

Studzienki wpustowe oznaczone na PZT jako WD..., lokalizacja studzienki wynika z rozwigzania
drogowego. Rzedne witazéw studni kanalizacyjnych | wpustéw dostosowac do nawierzchni
projektowanego parkingu.

3.5.8 Urzadzenia do oczyszczania wéd opadowych

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr GK.6324.15.2019 na odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego parkingu do sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie
urzadzenia do oczyszczania. N

. Sep
arator substancji ropopochodnych

Dobrano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych ESK 40 firmy Ecol-Unicon.
W  wysokosprawnych  separatorach koalescencyjnych  oddzielanie  zanieczyszczen
ropopochodnych nastepuje dzigki zjawisku grawitacyjnego rozdziatu olejow i wody, ktore
dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencii. Zawiesina mineralna zawarta w
sciekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym.
Konstrukcja separatora zapewnia uspokojenie przeplywu zanieczyszczonych wod oraz
jednoczesne wymuszanie rozdziatu strumienia $ciekéw na substancie ropopochodne
(magazynowane w separatorze) i wode. Lzejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne
wyplywajg na powierzchnie, gdzie gromadza sig, tworzac warstwe. Niewielkie krople oleju
mineralnego, ktére nie maja odpowiedniej sity wyporu, w trakcie przeptywu przez materiat
koalescencyjny tacza sie w wigksze krople (koalescencja), co utatwia ich rozdziat grawitacyjny.
Zatopiony wylot uniemozliwia wydostanie si¢ odseparowanych zanieczyszczen do odbiornika.
Separator nalezy posadowi¢ na wykonanej w dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 28
cm. Nalezy ustawic korpus separatora, podiaczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowys—-
pokrywe i wiaz typu lekkiego o $rednicy 600 mm, a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
zageszczajac.
Warunkiem pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg dostarczong przez
producenta. Eksploatacja separatora polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzagdzenia
w zaleznosci od potrzeb. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu
wozu specjalistycznego. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosci
odbieranych zanieczyszczen. Firma odbierajgca i utylizujgca zanieczyszczenia musi posiadac
odpowiednie zezwolenia.

STAROS
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Osa
dnik zawiesiny mineralnej

Przyjeto osadnik zawiesiny o przeptywie poziomym — 0OS-O 2000/3,0 Dw=2000 mm, objetosc
czynna Vc=3,0 m3, firmy Ecol-Unicon.

Osadniki majg szczelny betonowy korpus o $srednicach dostepnych studni EU i modutowych
zelbetowych zbiornikéw retencyjnych DZB, lub tez stanowig wydzielong komore zbiornika DZB z
uktadem podczyszczania. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji, mozna zastosowac ptyte
redukcyjna i komin z kregéw Dw 1000.

Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika. W celu automatycznego informowania
o ilosci zgromadzonego osadu stosowane sg instalacje alarmowe wyposazone w czujniki



poziomu osadu, ktére informujg o koniecznoéci oczyszczania osadnika. Dzieki temu mozna
znaczgco obnizy¢ koszty eksploatadii.

Osadnik OS spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina ogdlna i zanieczyszczenia state
zatrzymywane sg w nim dzigki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu nastepuje rozdziat
dwoch faz: Sciekoéw i zawieszonych w nich czastek o gestosci wiekszej niz gestos¢ wody. Wiot do
osadnika wyposazony jest w deflektor zwigkszajacy efektywnos$¢ dziatania urzgdzenia.

W skiad osadnika wchodzg monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz
wtaz Zeliwny [1 600 typ lekki.

Osadnik nalezy posadowi¢ na wykonanej w dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 25 cm.
Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypaé wykop do wysokos$ci spodu poditgczonych
rur rownomiernie zageszczajac obsypke, nastepnie podigczyC przewody i zasypaé wykop do
projektowanej rzednej. Odsypywanie rur i zageszczenie gruntu wykonywac ostroznie, nie
dopuszczajac do zniszczen w potgczeniu rur z osadnikiem i unikajgc nierbwnomiernego nacisku
gruntu na Scieki osadnika. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu
urzadzenia w zalezno$ci od potrzeb (zaleca sie dwa razy do roku). Kontrola obejmuje wizualng -
7 - ocene stanu technicznego elementéw, usunigcie zgromadzonych lisci, gatezi i innych
zanieczyszczen plywajacych, sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu. Usuwanie
zgromadzonego osadu powinno sig odbywaé przez koncesjonowang firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem do odbioru i transportu oraz utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajgcg
odpowiednie zezwolenie.

3.5.9 Warunki prowadzenia robét ziemnych

Wytyczenie tras projektowanej kanalizacji deszczowej zlecié uprawnionemu geodecie. Przed
zasypaniem wykopdw sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych
elementow instalacji (wpusty, studzienki, kanaty) i zgtosi¢ do odbioru. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz wytycznymi
producentéw/dostawcéw zamontowanych materiatéw i urzadzen, jak réwniez zgodnie z
warunkami BHP.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736
"Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem recznie. Wykopy projektuje sie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami stalowymi (szalowanie poziome). Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunieta gorng krawedzig obudowy ponad 15 cm ponad teren. Wydobyty grunt z wykopoéw
powinien byC odwieziony poza wykop, w miejsce wskazane przez Inwestora. Zaleca sie, aby
giebienie wykopu sprzetem mechanicznym zakoriczyé okoto 0,20 m powyzej projektowanego
poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé narzedziami
recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych. Otwartego
wykopu nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢
przemoczenie lub przemarzniecie gruntu

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wigkszej niz 2,0 m powinny posiadacé
asekuracje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia ludzkiego.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonac do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

Wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé ogrodzeniem i oséwietlic w nocy. W
przypadku wystgpowania sgaczen wody wykop nalezy odwodnié. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
Zzapewniajacy ich eksploatacje.

UWAGA: W miejscach skrzyzowania z istniejacg siecig wodociaggowg woD100, przed
rozpoczeciem budowy kanalizacji, wykona¢ wykopy kontrolne, okre$lié rzeczywisty przebieg




uzbrojenia i glebokoéci ich posadowienia i sprawdziC, czy nie kolidujg z zaprojektowang
kanalizacjg (z uwagi na brak rzednych jej posadowienia na mapie). W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi sieciami energetycznymi i siecig cieptowniczg roboty ziemne wykonywaé recznie.
Sieci energetyczne oznaczone na mapie jako eN oraz 3xeN ze wzgledu na projektowang
niwelacje terenu przeznaczone do przebudowy/zagigbienia — wg oddzielnego opracowania
projektowego.

Rurociag zasypaé piaskiem do wysokoéci 30 cm nad rurg (po zageszczeniu) — zageszczac
recznie. Zasypywanie wykopéw ponad podiozem i obsypka kanatéw deszczowych nalezy
prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Materiat zasypowy powinien byé réwnomiernie uktadany i
zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie przekraczajacej wartosci +2%. Wykopy w catosci
nalezy zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Rozszalowanie $cian wykopdéw powinno nastgpowac z
2achowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sig
écian wykopu. Zasypke wykopoéw prowadzi¢ po probie szczelnoéci wykonanych sieci. Prace
ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.

3.5.9 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowania projektowanego kanatu z istniejacym uzbrojeniem prace wykonz._
recznie i pod nadzorem stuzb eksploatujacych dane uzbrojenie. Uzbrojenie podziemne w
miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami i wymaganiami Uzytkownika.
Jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sig, ze rzedne utozenia istniejacego uzbrojenia réznig sie od
zatozonych w projekcie i nastapity kolizje i skrzyzowania, nalezy zweryfikowac¢ zagtebienie
projektowanego rurociggu kanalizacji deszczowe;.

e SkrzyZzowanie z istniejgcg siecig wodociggowq

Posadowienie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyzowania zaprojektowano ponizej sieci
wodociagowej woD100. Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociagu. Na
czas prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. W
miejscu skrzyzowania przewiduje si¢ zabezpieczenie sieci wodociggowej za pomocg koryt
drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu. Nalezy zachowac
minimalna odleglo$¢ pionowa przynajmniej 20 cm pomigdzy projektowang kanalizacjg
deszczowa a przewodem wodociggowym. Po zakoriczeniu robot przestrzen w obrebie
skrzyzowania wypetnié piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsunigcia
przewodu.

e Skrzyzowanie z kablami energetycznymi -
W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokonaé recznej
odkrywki kabli w celu doktadnego ich zlokalizowania.
W miejscu skrzyzowan przewody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
@110 mm przy skrzyzowaniach z kablami o$wietleniowymi i niskiego napigcia oraz @160 mm
przy skrzyzowaniach z kablami $redniego i wysokiego napigcia. Dtugos$¢ rur ostonowych 2,0 m.
Na czas prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. W
miejscu skrzyzowania przewiduje si¢ zabezpieczenie sieci wodociggowej za pomocg koryt
drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu.
Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z przewodami energetycznymi wykonaé recznie pod
nadzorem zarzadcy sieci.

e SkrzyZowanie z siecig ciepfowniczg

Posadowienie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyzowania zaprojektowano ponizej sieci
cieptowniczej. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg sieciq
cieptownicza, wg ustalen z Pracownikiem PEC Sp. z 0.0. w Grajewie, nie wymaga specjalnego
zabezpieczenia.

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugoséci cieptociagu. Na czas prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania
przewiduje sie zabezpieczenie sieci cieptowniczej za pomocg koryt drewnianych lub innych
konstrukcji pod_t%%mujqcych rury nad dnem wykopu. Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtosc
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p_ionowaprzyr?ajmniej 20 cm pomigdzy projektowana kanalizacjg deszczowg a przewodami
cieptowniczymi — odlegto$é pionowa projektowanego skrzyzowania wg zatozonych rzednych
przewodow istniejgcych i projektowanych wyniesie ok. 1,0 m.

3.5.10 Uwagi wykonawcze

Kable energetyczne przebiegajace przez teren parkingu ze wzgledu na plytkie potozenie po
niwelacji terenu nalezy zagtebi¢ na warunkach zarzadcy sieci.

3.5.11 Uwagi koncowe

Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” tom I ~Roboty instalacyjne” oraz dokumentacja techniczna,
obowigzujgcymi normami, przepisami, w tym BHP.
Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé certyfikat na znak

bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
aprobate techniczna.

3.6. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru i dojazdu wozéw strazackich

Nie ustala sie.

4.Zestawienie powierzchni dziatek w granicach opracowania:

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA m2 %
Projektowana pow. utwardzona 2570,76 65,05%
Projektowana pow. biologicznie czynna 1381,56 34,95%

Powierzchnia terenu opracowania . s lRadga. . 1100000 Kuczynski

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest p@lﬁkfé any
s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronfe®ha podstawie ustaleri
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /
Z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo wynika, ze dziatka objeta
opracowaniem nalezy do terenéw z przeznaczeniem pod os$wiatg i wychowanie 7 UO i nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, jezeli w trakcie budowy zostanie odkryty przedmiot co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, roboty zostang przerwane, przedmiot zabezpieczone i
niezwtocznie zostanie powiadomiony organ stuzby ochrony zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren potozony jest poza obszarami terenéw gérniczych i nie dotyczy eksploatacii gorniczej na
podstawie postanowien planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg wptywaé negatywnie na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow tego obiektu.




Obiekt zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach zainwestowania.

Osoby trzecie:

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa
wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej | srodkow tacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zakiocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza

warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.
Zastosowano wytacznie technologie ogdlnie stosowane.

Uwagi realizacyjne inwestycji

Srodki nadzoru: __
Do projektu budynku wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,™
o ktorym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Uwagi realizacyjne dla inwestyciji

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg a
nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji

- budowa powinna byé prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowiazany sporzadziC, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych

- wytyczenie oraz ustalenie charakterystycznych elementéw parkingu powinien wykonac
uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu

9. W przypadku budynkéw — powierzchnig¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku ¢ -
rozporzadzenia

Nie dotyczy.

opracowaf:

. Piotr Kuczynski
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OPIS TECHNICINY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest projekt budowy parkingu na
samochedy osobowe | autokary na terenie Zespole Szkdt Nr 2 w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego
84 w Grajewie w zakresie robét drogowych.
Projektowany parking wigczony bedzie do drogi publicznej - ulicy mjr. Jana Tabortowskiego za
posrednictwem projektowanego zjazdu publicznego. Projektowany zjazd wedtug odrebnego
opracowania i procedury.

2. ROIWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Projektowany parking bedzie posiadat nastepujgce parametry:
- dojazd 5.0 m;
- jezdnia manewrowa 5,0 m;
- stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m;
- stanowiska postojowe dia samochodéw oséb niepetnosprawnych 3,6x501 5,0x5.0 m;
- stanowiska dla autobusow 21,0x4,0 m;
- plac manewrowy 10,5x22,0 m;

_
2.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ GEOMETRII
2.2.1. Rozwigzanie w planie
Od projektowanego zjazdu z ulicy projektowany jest dojazd prowadzqcy w strone szkoty od kidrego
poprowadzone zostaty jezdnie manewrowe prowadzqce do miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Stanowiska postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m, a dia
osdb niepetnosprawnych 3,6x5,0 m.
Wzdtuz dojazdu zaprojektowane zostaty dwa stanowiska postojowe do parkowania réwnolegtego
dla autobuséw. Wymiary stanowisk 21,0x4,0 m. Na koncu parkingu zaprojektowany zostat plac
manewrowy o wymiarach 10,5x22,0 m.
Wokét parkingu zaprojektowane zostaty chodniki tgczgce cigg pieszo rowerowy przy ulicy z
istniejgcym chodnikiem przy budynku szkolnym oraz prowadzqce na tereny rekreacyjne i sporfowe
znajdujgce sie na terenie szkoty. Chodniki szerokosci od 1,0 do 2,0m.
2.2.1. Rozwigzanie wysokosciowe
Pochylenie poprzeczne dojazdu i chodnikébw jednostronne o wartosci 2 %. Pochylenie podtuine
dojazdu 0.6-1,4%. Pochylenie nawierzchni jezdni manewrowej i miejsc postojowych wg. rozwigzania
wysokosciowego.
Dowigzanie nawierzchni do istniejgcego terenu w miejscu wyniesienia projektowanych nawierzchni
s utwardzonych ponad istniejgcy teren za posrednictwem skarp zimnych o pochyleniu 1:1,5.

2.3. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ODWODNIENIA
Wody opadowe z nawierzchni projektowanego parkingu odprowadzone zostang powierzchniowo
poprzez pochylenie nawierzchni do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni chodnikéw powierzchniowo poprzez pochylenie
nawierzchni w strone przylegtego terenu nieutwardzonego.

2.4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Wg. archiwalnych badanh gruntu wykonanych na potrzeby budowy boiska zlokalizowanego w
najblizszym sgsiedztwie projektowanego parkingu przyjeto, ze w podtozu projektowanej konstrukciji
zalegajq grunty niespoiste w postaci pospétki, pospétki zaglinionej i piaskéw $rednich. Do poziomu
5,0 metra nie stwierdzono wéd gruntowych. Do zaprojektowania konstrukciji nawierzchni przyjeto
kategorie gruntu G1.

* Nawierzchnia dojazdu i miejsc postojowych dia autobusdéw oraz plac manewrowy:

- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego Cso/300/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego Csosz00/63 stabilizowana mechanicznie gr. 15cm,

- grunt rodzimy G1 zageszczony do 1s>1,0; STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacks 6B
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* Nawierzchnia jezdni manewrowej i miejsc postojowych dia samochodéw osobowych:
- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego Csoz 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
- grunt rodzimy G1 zageszczony do Is>1,0;

Nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 stawionym na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

W miejscach przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm powyzej nawierzchni
jezdni. Obnizenie kraweinika wykonadé za pomocgq kraweznikéw skosnych 15x30/22 cm. Na
chodniku wykonac¢ rampe o pochyleniu maks. 10%.

* Nawierzchnia chodnikéw:

- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,
- grunt rodzimy G1 zageszczony do 1s>0,97;

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Roboty drogowe nalezy skoordynowac z projektami branzowymii. Istniejgcq infrastrukture
podziemnq nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. Istniejgce i projektowane
studzienki nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanych nawierzchni.

4. ROBOTY ZIMNE
Przed utoZzeniem konstrukcji nawierzchni, grunty w korycie w gémej warstwie o grubosci 20 cm
nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchniq przeznaczong dla ruchu samochodowego
oraz Is>0,97 pod nawierzchniq przeznaczona dia ruchu pieszego. Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych minimalne wartosci wskaznika zageszczenia powinny wynosi¢ 0,97.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy wykona¢ ulepszenie lub wymiane gruntu podtoza, umoiliwicjgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpié¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany z wykonaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzqdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi),
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej ostroinosci.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.

5. ZIELEN
Teren wokét nawierzchni utwardzonych w zakresie inwestycji nalezy zahumusowac i obsia¢ trawq.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacii.
Projektowane nawierzchnie wykonane zostang z materiatéw i elementéw nie majgeych
szkodliwego wptywu na érodowisko. Przy budowie uzywane bedq prefabrykowane elementy
betonowe, kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, woda, energia ciepina, itp.
Na etapie readlizacji inwestycji ucigzliwo$¢ stanowic¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze
dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigziwego dia mieszkancédw istniejgcej
zabudowy zlokalizowane w poblizu placu budowy.

7. ROINE
Projekt parkingu na samochody osobowe, zalicza sie do projektéw obiektéw budowlanych
drogowych o prostej konstrukciji ktére nie wymagdaiq jego sprawdzenia.
. 5
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Drogowa studzienka wpustowa
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OPRACOWANIE PROJEKTU:

GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna
N 1 a | ul.Czysta 14, 15-463 Bialystok
tel. 85 7423796 , email: grafi@bia pl

NR. RYSUNKLU

1S/120

TEMAT: | Projekt budowalny do budowy parkingu przy Zespole Szkét Nr 2
w Grajewie wraz z budows zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego

DATA
31.10.2019

ADRES | DZ NR EWID. 2031/86, UL WOUSKA POLSKIEGO 84, 13-230 GRAJEWO

SKALA

1:25

NAZWA RYSUNKL
SZCZEGOL STUDZIENKI WPUSTOWEJ @425
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Studzienka wfazowa NG Tegra 1000
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OPRACOWANIE PROJEKTU:

GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna
PRALCDWMN 1| a| ulCzysta14, 15463 Biatystok
ARCHTERTORICINO-ORAFIEYHA | to) 85 7423796 , email: graf@bia.pl

NR.RYSUNKU |TEMAT: | Projekt budowalny do budowy parkingu przy Zespole Szkdt Nr 2
1S/130 w Grajewie wraz z budowa zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego

DATA
31.10.2019 ADRES | DZ NR EWID. 2031/86, UL. WOJSKA POLSKIEGO 84, 19-230 GRAJEWO

SKALA NAZWA RYSUNKU
1:25 SZCZEGOL STUDZIENKI REWIZYJNEJ @1000 }
BRANZA PrROJ:|inz. Stefan Grzegorczyk NR UPRAWNIEN:

SANITARNA B 32274

SR 1




Schemat zabezpieczenia przewoddw energetycznych
oraz rurociqgow ciepfowniczych | wodociggowego
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OPRACOWANIE PROJEKTU:

GRAF Pracownia Architektoniczno - Graficzna
ul.Czysta 14, 15-463 Biatystok

tel. BS 7423796 , email: graf@bia.pl

NR.RYSUNKU  [TEMAaT | Projekt budowalny do budowy parkingu przy Zespole Szkot Nr 2
w Grajewie wraz z budowg zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego
1S/140
DATA
31.10.2019 ADRES | DZ. NR EWID. 2031/86, UL WOJSKA POLSKIEGO B4, 19-230 GRAJEWD
SKALA NAZWA RYSUNKU

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO

- DOZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU /
g:::szAARN FroJ |inz, Stefan Grzegorczyk HR UFStAVSIIER:
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1 Wstep
1.1 Obiekt

Dotyczy:
Budowa parkingu przy Zespole Szkét Nr 2 w Grajewie wraz z budowa zjazdu od

strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 84, dz. Geod. Nr
2031/86.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- instalacja oSwietlenia zewnetrznego,

- ochrona od porazen.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

- projekt architektoniczny,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego parkingu
Z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej w budynku szkoty linig
kablowg zasilane bedzie oswietlenie parkingu. Z RG szkoty zasilane bedg dwa
obwody o$wietleniowe parkingu. Zasilanie wykonaé¢ kablami YKY 5x6mm?
uktadanymi wraz z bednarkg FeZn 4x30mm. O$wietlenie zewnetrzne w stupach
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem o charakterystyce B i wartosci pradu
wytgczajgcego 6A. W rozdzielnicy RG zastosowa¢ zabezpieczenie o
charakterystyce B i wartosci pradu wytaczajacego 16A. Oswietlenie zataczaé
si¢ bedzie automatycznie wedtug przekaznika astronomicznego i recznie dla
czynnosci serwisowych. Obwody elektryczne potaczy¢ tak aby uzyskaé cztery
niezalezne sceny S$wietine. Sceny $wietine pozwalaé¢ bedg na racjonalne
wykorzystanie o$wietlenia w czasie wolnym od zaje¢, takich Jach jak ferie czy



wakacje. Projektuje sie osiem stupow oswietleniowych. Na sze$ciu z nich
zamontowaé na wysiegnikach po 2 oprawy, a na dwoch po jednej. Stupy
oé$wietleniowe zabezpieczyé wokoto konstrukcja z rur stalowych przed
mechanicznym uszkodzeniem przez samochody. Konstrukcje pomalowac

kolorem ostrzegawczym zéfto-czarnym.

2.2 Obwody elektryczne

Przewidywane sg nastepujace obwody elektryczne:

- zasilanie o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ kablem YKY 5x6mm?

2.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania réznicy potencjatéw na zamontowanych instalacjach projektuje
sie wykonanie potgczen wyréwnawczych. Projektuje sie utozenie w wykopie
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm? i podigczenie jej do projektowanych stupéw
oraz do gtéwnej szyny wyréwnawczej w RG.

3 Uktadanie kabli

Kable powinny by¢ utozone w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm. Kable
nalezy uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku (podsypki) o grubosci co
najmniej 10cm. Kable nie powinny by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi mogacej uszkodzi¢ kabel, nie nalezy roéwniez
bezposrednio przysypywac kabla tg samg ziemia.

Utozone kable zasypac¢ warstwa piasku o grubosci przynajmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kabel nalezy nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢
na catej szerokosci i diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna by¢ co najmniej 25cm.

Kable powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaty, znacznikami rozmieszczonymi w
odstepach nie wiekszych niz 10m.

Podczas uktadani kabla, mozna go zginaé, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy i nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1 — 3 % pozwalajgcym
skompensowa¢ mozliwe przesunigcia gruntu.

Skrzyzowania i zblizenia kabli.

Kable przeznaczone do zasilania powinny byé utozone w odlegtosci 30cm
(odlegto$¢ pozioma i pionowa) od kabli telekomunikacyjnych. Przy skrzyzowaniach




kabli energetycznych z innymi kablami zasilania powinna by¢ zachowana odlegtosé
pionowa 25cm. Wszystkie przepusty kablowe nalezy wykonaé rurami Arot typu DVK
o przekroju 70mm.

Kontrola jakosci robét.

Przed zasypaniem kabla powinna by¢ przeprowadzona kontrola na zgodnosé
wykonania prac zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, w szczegoblnosci na
sposob wykonania skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi, oraz na
sposdb wykonania zblizer do innych urzadzen podziemnych.

W czasie robot nalezy sprawdzaé:

- gtebokos¢ utozenia kabla - mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla,

- falistos¢ (kabel nie moze byé naprezony),

- oznakowanie kabla: prawidtowos$¢ opisu znacznikéw kablowych (oznaczenie typu
kabla, rok utozenia kabla, znak uzytkownika, symbol linii) i ich rozmieszczenia na
kablu,

- odlegtosci poziome i pionowe od innych urzadzen podziemnych (powinny byé
wigksze od minimalnych podanych w N SEP-E-004),

- grubo$¢ podsypki piaskowej,

- grubo$¢ warstwy piasku przykrywajacej kabel,
- kolor folii kablowej,

- zapasy kabla przy ztgczu kablowym
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4 Obliczenia
4.1 Dobér kabli ze wzgledu na obciazalnos¢ diugotrwalg i zwarciowa

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable od
przeciazenia powinna spetnia¢ dwa warunki:

Warunek pierwszy: IB <In <z

Warunek drugi: 12 < 1,451z

gdzie:

IB -prad obliczeniowy (roboczy) lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik,

In -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,

|z -prad obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej przewodu,

l2 -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego,

ponadto:

12=k2In

gdzie: k2 -wspodtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako rowny:

1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,
1,45 dla wytacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i D;

5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 06364-4-41 zastosowano nastgpujgce srodki ochrony:

e ochrona podstawowa - izolacje przewodéw obudowy ochronne aparatow i
urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim,

e ochrona dodatkowa:
- wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym Al=30mA,
- samoczynne wytaczenie w sieci TN-S, zrealizowane za pomoca wytgcznikow

nadmiarowo-pradowych,

- gléwne potaczenie wyréwnawcze faczace wszystkie przewody ochronne,
metalowe ciagi instalacyjne, uziemienia naturalne i sztuczne oraz zbrojenie
budynku do gtéwnej szyny wyréwnawcze;.

6 Uwagi koncowe



6.1 Pomiary i odbiér instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé pomiaréw rezystancii izolacji,
samoczynnego wytgczenia zasilania,

6.2 Zagrozenia sSrodowiska

Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg wptywaé negatywnie na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw tego obiektu.

6.3 Przepisy i normy

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z
ustawg z dn. 7.07.1994 r —Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi
zmianami oraz ustawg z dn. 7.07.1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr
89, poz. 415 z pbzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi w/w
ustaw.

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego w budynkach,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. _
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepig- ciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpie- czenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elek- trycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowa-
nie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$é




pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa i diugotrwata przewodow.
PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B Biura i Badan ds. Jakosci
lub znak CE.

projektant elektryk :
mgr inz. Robert Lapinski upr. bud.
PDL/0060/POE/08
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Parking

DIALuUx

15.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 130132.5L08.1 LUGSAN PREMIUM LED ED 110-277V/50~60Hz 140x1,1W/765 IP65

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 85 99 100 100

professional street light luminaire with LED lamps, IP65 luminaire body,
frame and cover made of die-cast aluminium powder painted grey with UV
resistant polyester paint, radiator made of anodized aluminium, holder and
screws made of stainless steel, energy efficient and long lasting (<50000
hours) LED lamps with low maintenance costs, Ra>70, high mechanical
impact resistance IK08, carbon filter, anti-vacuum internal LED supply

system

grey / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

s 10s¢ |

50° it
/-
75° / 750
i
/
L
—
s0° o s0<
\\
\\
452 2]
500
600
30 182 0e 15¢ 30°
cd/kim n= 100%
——0-C180 ——C30-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 1
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DIALuUX

15.10.2019

Parking

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T159.13m

T144.79

T131.04
T 128.29

T121.20

: 114.93
112.64
T 110.20

110295
100.90

Te0.10

" 78.91
13207 -120.04 -111.50 10050 -92.00  -82560 -71.00 -51.73m

L Il i i L i L 'l

Skala1:575

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 14 LUG 130132.5L08.1 LUGSAN PREMIUM LED ED 110-277V/50~60Hz 140x1,1W/765 IP65 grey

r.
Strona 2



DIALUX

15.10.2019

Parking

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Pozycje stupow (lista wspotrzednych)

T159.13m
T 145.40
113296
T127.00
112221
1113560
111.46
1 101.80
Tet.10
1 1 1 Il 1 1 I 1 i i 7891
-132.07 -121.09 -112.30 -99.30 -93.21 -87.30 -81.35 -69.50 5173 m
Skala 1: 575
Lista pozyciji stupow
Nr.  Etykieta Pozycja [m]
X Z
1 Pozycja stupa 1 -112.300 113.600 0.000
2  Pozycja stupa 1 -93.207 132.956 0.000
3  Pozycja stupa 1 -99.300 101.800 0.000
4  Pozycja stupa 1 -81.354 122.207 0.000
g
19
D¢ .
Strona 3
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Parking

Lista pozycji stupéw

Nr.

o ~ O O,

Etykieta

Pozycja stupa 1
Pozycja stupa 1
Pozycja stupa 1
Pozycja stupa 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.10.2019

Scena zewnetrzna 1 / Pozycje stupow (lista wspotrzednych)

-69.502
-121.088
-106.300

-87.300

Pozycja [m]

111.459
127.000
145.400

91.100

0.000
0.000
0.000
0.000

.
Strona 4



Parking

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

15.10.2019

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T8022m

T4571

T40.59
:_33,81
T26.31
T19.26

T12.13

" 0.00

000 642 1291 22.79 28.87

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(-109.287 m, 91.039 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
49

Enin [IX]
1.41

E ax [IX]
120

80.35m

Wartosci Lux, Skala 1 : 628

Emin/ Em

min

0.029

Emin IE

max

0.012

.
Strona 5



LUGSAN PREMIUM LED ED 110- | |

277V/50~60Hz...

LUGSAN PREMIUM LED

Street&Area Lighting

30" 15°
| cdkim
|_‘-‘—CD-C!BCI === C80-C270

professional street light 130132.5L08.1 T
luminaire with LED lamps, IP65 Montowana na stupie IP 65
luminaire body, frame and cover L X WxH: 985x360x120 mm
made of die-cast aluminium
powder painted grey with UV
resistant polyester paint, =
radiator made of anodized Equipment
aluminium, holder and screws
made of stainless steel, energy
efficient and long lasting 150 W
(<50000 hours) LED lamps with LED
low maintenance costs, Ra>70, 14900 Im
high mechanical impact 6500 K
resistance IK08, carbon filter,
anti-vacuum internal LED
supply system

LUG

105"
a0°
7w |
&
45"
600
0 15 30
n=100%

1x MODUL LUGSAN PREMIUM LED

ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Gara
Poland

www.lug.com.pl

Zastrzega sig prawo do wzorow i
specyfikacji
ze wzgledu na modyfikacje i zmiany.

Utworzony przez rozszerzenie
DIALux v. 03 /2014

2019-10-11
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Oswietleniowy

SAL-9 Wt 2/2,0/3,2/5

@176mm przy podstawie

Data aktualizaci 11.052017

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia
wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja
zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z
mocowaniem 060 o parametrach wagi i

powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli

wytrzymatosciowej

Pakowanie: widknina polipropylenowa
2000 2000

tacznik
SAL
| 2120
! |
g ‘
8| ‘
gl
2
BE ST | o o
eizsf) It | gg
- 1_?.-,—4:581 Jl_ ‘Tllq J
STAROSTWO POWIATOWE
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6B
REGON 450872113
Zaktad Produkcji Sprzetu Déwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

62
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Ogwietleniowy

SAL-9 Wt 2/2,0/3,2/5

@176mm przy podstawie

C€ Al [[200]]. 134! |RAL

ROSA

EN4D NE2 | |5s®
Komplet
S Qrientacyjna Typ fundamentu  Kod fundamentu v y
" Grubosc scianki = elementow

Kod Nazwa Wysokosc slupa S Waga netlo objetosc / kosza / kosza A

p jednostkowa zbrojeniowego zbrojeniowego Snblye
42423 SAL-9 WL 2/2,0/3,2/5 9m 60,1kg 0,81m? B-11/Z-7 311171 /311277 402
SAL-9 WL 2/2,0/3,2/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=0,7

kod 42423

Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s

Vref. =28 m/s

Dopuszczalna waga pojedynczej
oprawy [kg]

1i Il strefa, Il kateg. terenu do

| strefa, Il kateg. terenu
> 9 450m n.p.m.

Il strefa, |l kateg. terenu

Il strefa, Il kateg. terenu do
755m n.p.m.

15

0,37 0,28 0,16

012

Data aktualizacii 11.052017

&

REGON 450672113

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

wwwrosa.pl



Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: MAL ¢225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice Srubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy zigczne Waga netto ”

311180 B-80 4012 380kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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/tgcze stupowe TB-12

CE

ROSA

zigeza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju od 4 x 10 mm? do 4 x 35

mm?
maksymalnie 2 kable

uproszczony montaz kabli zasilajacych zapewniajacy fatwiejszg | bardziej

ergonomiczng eksploatacje
mniejszy rozmiar dajgcy wieksze mozliwosci zastosowania
mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwdch

fazach L1iL2

Material: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa zigcza oraz ostona zaciskdw i przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa zlgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsc

kablowych zabezpieczone uszczelkami

e Napiecie
i Napiecie ) R

llosc gniazd ; Znamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa : ] Znamignowe : Waga :

bezpiecznikowych izolacii udarowe Znamionowy jednostkowa

I
4 wytrzymywane

324012 TB-12 2 500V 6kV 80A 0,7kg 1,7m3

Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)

Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

255
273

296

Data aktualizacyi

Wkiadka topikowa D01
;rj:;z'::?ki Kod Waga
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
A43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 201

www rosapl



