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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

przebudowy budynku dworu w Nieckowie

1. Dane ogélne

Opracowanie niniejsze dotyczy budynku dworu ktdry to jest zapisany w rejestrze
zabytkéw 1 podlega przepisom z tym zwiazanych.

Obiekt znajduje si¢ na terenie Zespotu Szkét Rolniczych w Nieckowie .Obecnie jest
uzytkowany na potrzeby szkoty.

Istniejacy budynek dworu sktada sig¢ jakby z dwéch potaczonych ze soba czgsci.
Bryly zasadniczej 1 dobudéwki do jednego ze szczytow.

Bryta zasadnicza jest parterowa z uzytkowym poddaszem , czgSciowo
podpiwniczona . Dobudéwka jest parterowa , podpiwniczona z nieuzytkowym
poddaszem

A/ Budynek dworu zostat wybudowany okoto 150 lat temu . W okresie powojennym
wg ekspertyzy wykonanej w 1986r dwor byl prawie catkowicie zniszczony.
Pozostaly po nim jedynie niewielkie elementy no$ne konstrukcji parteru w postaci
fragmentéw murdéw , filaréw , skorodowanych $cian i wigzby dachowej catkowicie
przegnitej. Piwnice ze stropem i $cianami no$nymi pozostaty do dzis dzien.

W latach 1980 -1990 dwor zostat odbudowany. Na podstawie ogledzin na dzien
dzisiejszy budynek zostal zrealizowany prawie od nowa. Pozostaty jedynie w nim
stare piwnice i stropy nad piwnicami. Reszta jest nowa.

Odrestaurowany zostal metoda tradycyjna . Sciany budynku wewnetrzne i
zewngtrzne sa na murowane z cegly. Stropy piwnic sa typu ceglanych tukowych
stropy parteru typu Kleina na belkach stalowych 1220, strop poddasza nad
pomieszczeniami na belkach drewnianych. Wigzba dachowa o konstrukcji
drewnianej typu krokwiowo-kleszczowej ze stupkami wewngtrznymi. Nadproza
drzwiowe i okienne zelbetowe. Posadowienie budynku na $cianach piwnicznych ,
ktore jednoczes$nie petnia role fundamentéw wykonanych z cegty.

Wewnatrz budynku z parteru na poddasze sa drewniane schody a z parteru do piwnic
betonowe na gruncie.

B/ Przybudéwka



Jest to czg$¢ parterowa , podpiwniczona z nieuzytkowym poddaszem. Zrealizowana
zostala metoda tradycyjna o scianach murowanych , stropach piwnic na belkach
stalowych typu Kleina, stropach parteru zelbetowych .

Wewnatrz budynku nie ma schodéw laczacych parter z piwnica. Do niej sa
wykonane schody bezposrednio z poziomu terenu.

Posadowienie tej czgsci jest na zelbetowych tawach fundamentowych.

Wiszystkie §ciany piwnic wykazuja znaczne zawilgocenie. Tynki sa mocno

skorodowane ,krusza si¢, farba na nich miejscami catkowicie odpada.

1.2 Projektowane zmiany w budynku istniejacym
W zwiazku z rozbudowa 1 przebudowa budynku planuje si¢ nastgpujace roboty
budowlane
1.Wyburzenie istniejacych schodéw drewnianych i wykonanie w innym miejscu
schodéw zelbetowych
2. Wykonanie nowego stropu w przestrzeni po schodach drewnianych
3. Wzmocnienie wigzby dachowej —stropu nad poddaszem poprzez dotozenie belek
drewnianych stropowych podpierajacych belki wymianéw i wzmocnienie belek
wymianu stropu
4. wyburzenie otworéw w Scianach i zalozenie nad nimi nadprozy typu Kleina na
belkach stalowych

5. Zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych niezgodnych z nowa technologia

2. Opinia geotechniczna
Ze wzgledu na brak badan technicznych podtoza gruntowego stwierdzono na
podstawie wykonanych odkrywek gruntu i wizji na terenie iz w podiozu w poziomie
posadowienia zalegaja grunty w postaci piaskéw gliniastych o [1=0,20 . Poziom wody
gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie wystegpuje.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;j.

3.Strefy klimatyczne
-Sniegowa —IV
-wiatrowa —I

-glebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,20m



4.0pis konstrukcji budynku i zjawisk im towarzyszacych
A/ Budynek giéwny
W tej czesci projektuje si¢ wyburzenia wewngtrznych $cian nieno$nych, wyburzenie
schodéw drewnianych , zamurowania zbgdnych otworéw , wykucia nowych
otworéw 1 przesklepienia ich nadprozami typu Kleina na belkach stalowych.
1.Ze wzgledow wytrzymatosciowych strop poddasza nalezy wzmocni¢. Drewniane
belki wymianéw wymieni¢ na belki o wigkszym przekroju oraz dotozy¢ belki stropu
do ich oparcia. Belki stropu oprze¢ na $cianach podtuznych budynku oraz na
podiuznej $cianie wewngtrznej. Zasadniczo elementy wi¢zby dachowej wykonane sa
na bazie desek 7,5x16cm poza stupkami i kleszczami o przekroju 12x12cm . Z nich
wykonano krokwie , belki stropowe, belki wymiandw oraz murtaty z potaczonych ze
soba dwoch desek o tym przekroju.
Nowe elementy wiezby to:
- belki wymianéw o przekroju 10x20cm i 10x24cm / w zaleznosci od ich rozpigtosci/
-belki stropowe nowe o przekroju 12x20cm i 12x22cm.
Belki drewniane z drewna klasy C24 o wilgotnosci w=15%
2.Zaprojektowano belke stalowa do podparcia wig¢zby dachowej nad nowa klatka
schodowa . Zalozy¢ ja jedynie wtedy gdy lukarny nie sa wykonane pomiedzy
cigglymi krokwiami i wystepuje podparcie dachu na stropie parteru .
3.Stropy parteru sa na belkach stalowych 1220 typu Kleina o rozstawie okoto 1,20m .
Wykazuja nieznaczne zarysowania .
Stropy piwnic sa typu ceglanych tukowych , widoczne sa na nich zawilgocenia i
odpadajace tynki.
Nowe stropy: w miejscu wyburzonej klatki schodowej drewnianej zaprojektowano
strop typu WPS oparty na belkach stalowych:
-ptytki WPS zelbetowe prefabrykowane
-belki stalowe 1200 ze stali S235 z obetonowanymi p6tkami gérnymi
zabezpieczajacymi je przed zwichrzeniem
4. Wience zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stala A-III
5.Klatka schodowa istniejaca zostaje catkowicie wyburzona . Nowa usytuowana w
catkowicie nowym miejscu jest zelbetowa:
-biegi i podesty klatki schodowej zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone

stalag A-O 1 A-III



6.Sciana nowa — obok nowej klatki schodowej oraz podpierajaca belke pod strop
klaecina murowane z cegly wapienno —piaskowej o 15Mpa na zaprawie cem-
wapiennej M5

7. Podciagi przy otworze na nowa klatka schodowa zelbetowe monolityczne z betonu
B20/25 zbrojone stala A-O i A-II

8.Lawa Sciany nowej , stup oraz stopa pod stup zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 zbrojona stala A-O 1 A-III

9. Nadproze ze wzmocnieniem stupami stalowymi w $cianie wewnetrznej nosnej z
belek 1160 ze stali S-235 oraz stupéw z C120 potaczonych przektadkami

ze stali S-232

Nadproza nad nowymi otworami w $cianach istniejacych typu Kleina na belkach

stalowych

B/ Dobuddéwka

1.Stropy nad ta czgscia w piwnicy sa na belkach stalowych typu Kleina a nad
parterem zelbetowe.

2.Wigzba dachowa na dachu dwuspadowym jest typu krokwiowo- kleszczowa z
dwoma rzgedami stupkéw. Elementy wigzby dachowej wykonane sa z nastgpujacych
przekroi : krokwie i kleszcze 6,5x20cm , stupki 12x12cm , miecze 10x10cm,
beleczki podwali nowe 6x20cm.

3.W tej czesci projektuje si¢ wyburzenia Scian wewngtrznych nieno$nych na
parterze.

W Scianie zewngtrznej projektuje si¢ wykonanie jednego otworu drzwiowego w
miejsce istniejacych dwoch. Na skutek tego wykona¢ zamurowanie zbednego otworu
murem z cegly wapienno- piaskowej 15Mpa na zaparwie cem — wapiennej M5
-Nadproze nad nowym otworem typu Kleina z belek stalowych 3xI120

W Scianie pomigdzy obiema czg¢sciami nad otworem drzwiowym projektuje si¢

nadproze typu Kleina na belkach stalowych 3x1140.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Projektowane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjni e a nowe
elementy drewniane p.pozarowo i1 grzybobdjczo.

Roboty antykorozyjne muréw piwnic wykona¢ wg opisu architektonicznego



5. Wytyczne wykonawcze
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Posadowienie nowych fundamentéw przy istniejacych wykonaé¢ na tym samym
poziomie. Zwréci¢ szczegdlna uwage na stopien zageszczenia gruntu pod nimi.
Nadproza Kleina nad otworami wykuwanymi wykona¢ zachowujac nastgpujaca
kolejnos¢:

-podstemplowac strop powyzej projektowanego nadproza

-wyburzy¢ mur na ustawienie stupkéw, zatozy¢ stupki i usztywni¢ do stropu ponizej
-wyku¢ pozioma bruzdg na osadzenie belki nadproza z jednej strony muru
-zatozy¢ belke stalowa ,

-wyku¢ bruzdg po drugiej stronie muru i osadzi¢ belkg nadproza ,

-potaczy¢ belki srubami M12 ze soba

-belki 1 stupki oszpaldowac , owina¢ siatka rabitza , i otynkowac

Catla wigzbe dachowa nad budynkiem nalezy ponownie zaimpregnowac¢ preparatem
typu Fobos M-4.

Wszystkie $ciany piwnic nalezy odgrzybi¢ i usuna¢ z nich sole budowlane.

Wykonata:
mgr inz H. Maliszewska
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R -1 ramka stalowa : stup + nadproze

Bg 1 Bd biegi schodow

Ws-1; -2; wience; usztywnienie belek stropowych, Bp-1; -2 belki
Wykaz nadprozy stalowych

St-1; £-1; stopa , tawa; S-1 Stup

Rz —rdzen $cian tarasu, L.z —fawa $cian tarasu;Sp-1 stup poddasza



