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NADPROZE TYPU KLEINA 1 : 10

Sruba M12 co

>\ mur /

UWAGA:
1. DLUGOSC BELEK DOPASOWAC Z NATURY
PO WYKONANIU BRUZD W SCIANACH.

2. KSZTALTOWNIKI ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA NADPROZY WEDLUG
OPISU TECHNICZNEGO.

4. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE

Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
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Sruba M12+
podktadka+ nakr.

zaprawa cement.
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Wykaz stali nadproza typu kleina

l.p. | Element [loS¢ Iloé¢ |Dtugoscé|Diugosc|Ciezar |Cigzar
otwordw|belek [mm m kg/mb |kg/mb

Ns-1| 1140 1 3 2100 | 6,30 14,40 | 91,00
Ns-2| 1120 1 3 1450 | 4,35 11,10 | 49,00
kg [140,00

ARCHITEKT BARBARA SARNA
ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5
15—-213 Biatystok
tel. /fax 85 6752274
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NIECKOWO dz.nr.geod254/ 2 obreb 0017 Nie¢kowo
etap PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
branza: KONSTRUKCJA data: 10.10.2021
rysunek: Wykaz nadprozy kleina skala: 1:10 nrorys. 6/K
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